
Madeleine bretonne pur beurre

Fournisseur

Marque

Ref. 007345 | EAN 3259426022258

PATISSERIES GOURMANDES

KER CADELAC

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Carton de 150

Unité de vente Carton de 150 sachets

Durée de vie 135 jours

DLUO garantie 90 jours

Allergènes Oeufs, Lait, Céréales contenant du gluten

Allergènes (Traces) Fruits à coques

Mode de conservation A conserver dans un endroit frais et sec

Conditions de conservation A conserver dans un endroit frais et sec

Température de stockage De 5°C à 25°C

DESCRIPTION

Conditions utilisation Aucune

Ingrédients Farine de BLE - Sucre - BEURRE pâtissier 25% - OEUFS frais entiers 21% - Sirop de 
glucose - Sel de Guérande 0,6% - Poudres à lever : diphosphates, carbonates de 
sodium .

UNITÉ

PCB 150 Contrôle colisage Non
Poids Brut 4.172 Kilos Volume 29 449 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 27.1 x 27.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE
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CARTON

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Brut 4.172 Kilos Volume 29 449 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 27.1 x 27.1 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 36 Contrôle colisage Non
Poids Brut 165.192 Kilos Volume 1 184 640 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 123.4 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 gr / ml non préparés

476 KilocaloriesValeur énergétique 1 986 Kilojoules

Matières grasses 28 Grammes

dont acides gras saturés 19 Grammes

Glucides 50 Grammes

dont sucres 29 Grammes

Fibres alimentaires 1.4 Grammes

Protéines 5.2 Grammes

Sel 1.1 Grammes

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication France

Type d'emballage Envelope
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