
Mélange poulet rôti touch'

Fournisseur

Marque

Ref. 008604 | EAN 3275925010435

MC CORMICK FRANCE S.A.S

DUCROS

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Pot 650g

Unité de vente Pot de 650 g

Durée de vie 720 jours

DLUO garantie 485 jours

Mode de conservation Conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière, dans son emballage
fermé. A consommer de préférence dans les 6 mois après ouverture.

Conditions de conservation Conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière, dans son emballage
fermé. A consommer de préférence dans les 6 mois après ouverture.

DESCRIPTION

Conditions utilisation Ce mélange se marie particulièrement bien avec toutes les viandes blanches,
qu'elles soient rôties, grillées (saupoudrer en fin de cuisson), ainsi qu'avec toutes les
variétés de pâtes (saupoudrer après les avoir égouttées)

Ingrédients Sel (56%), épices (ail déshydraté, oignon déshydraté (8%), paprika (6%), curcuma),
amidon de pomme de terre, herbes (romarin, origan), huile de tournesol, colorant:
extrait de paprika

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 0.65 Kilo Volume 1 498 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 9.1 x 9.1 x 18.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 6 Contrôle colisage Non
Poids Net 4.25 Kilos Volume 8 878 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 27.1 x 18.1 x 18.1 Dimensions (unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 612 Contrôle colisage Non
Poids Net 397.8 Kilos Volume 1 186 560 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 123.6 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France

Pays de facturation (GDSN) France
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