
Mélange provençal

Fournisseur

Marque

Ref. 008685 | EAN 3275925154108

MC CORMICK FRANCE S.A.S

DUCROS

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Boîte 240g

Unité de vente Pot de 240 g

Durée de vie 540 jours

DLUO garantie 408 jours

Mode de conservation A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité et à consommer de
préférence dans les 3 mois après ouverture.

Conditions de conservation A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité et à consommer de
préférence dans les 3 mois après ouverture.

DESCRIPTION

Conditions utilisation À utiliser avec tous vos légumes d'été. Idéal pour les sauces tomates chaudes ou
froides.

Ingrédients Épices (poivrons rouge et poivron vert, oignon déshydraté (21%), ail déshydraté
(12%), échalote déshydratée, paprika, poivre noir), tomate déshydratée, sel de mer,
herbes (origan, persil, basilic déshydraté (1%)), huile d'olive vierge extra.

Message marketing Mettez du soleil dans vos assiettes Grâce à ce délicieux mélange à base d'herbes et
d'aromates (marjolaine, ail, basilic, origan�), retrouvez toutes les saveurs de la
cuisine Provençale.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 0.24 Kilo Volume 761 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 7.1 x 7.1 x 15.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE
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CARTON

PCB 6 Contrôle colisage Non
Poids Net 1.731 Kilos Volume 4 492 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 21.1 x 14.1 x 15.1 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 936 Contrôle colisage Non
Poids Net 224.64 Kilos Volume 1 013 760 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 105.6 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France
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