
Huile d'arachide

Fournisseur

Marque

Ref. 011664 | EAN 5410556205234

CARGILL N.V.

COPPELIA

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Bidon 5L

Unité de vente Bidon de 5 L

Durée de vie 720 jours

DLUO garantie 545 jours

Allergènes Arachides

Mode de conservation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l’abri de la lumière (du jour)

Conditions de conservation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l’abri de la lumière (du jour)

DESCRIPTION

Conditions utilisation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l'abri de la lumière (du jour)

Ingrédients Huile d'arachide

Ingrédients primaires Huile d'arachide (100.00%)

UNITÉ

PCB 5 Contrôle colisage Non
Poids Brut 4.66 Kilos Volume 7 338 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 15.1 x 13.1 x 37.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 3 Contrôle colisage Non
Poids Brut 14.246 Kilos Volume 23 952 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 16.1 x 37.1 Dimensions (unité) Centimètre

GROUPE CERCLE VERT 
ZA-Saint Roch 95260 Beaumont sur Oise 

Tél. : 01 34 70 99 30 | www.groupe-cerclevert.fr 

Générée le 16 Janvier 2025 à 09h06

Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
ultérieurement.



Huile d'arachide | Ref. 011664 | EAN 5410556205234

PALETTE

PCB 180 Contrôle colisage Non
Poids Brut 878.482 Kilos Volume 1 568 640 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 163.4 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 gr / ml non préparés

900 KilocaloriesValeur énergétique 3 700 Kilojoules

Matières grasses 100 Grammes

dont acides gras saturés 15 Grammes

Glucides -

dont sucres -

Fibres alimentaires -

Protéines -

Sel -

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication Belgique

Type de régime Halal

Type d'emballage Carton
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