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BARILLA FRANCE SAS

BARILLA

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Paquet kg

Unité de vente Paquet de 1 kg

Durée de vie 960 jours

DLUO garantie 485 jours

Allergènes Céréales contenant du gluten, Soja, Moutarde

Mode de conservation Conserver dans un endroit frais et sec.

Conditions de conservation Conserver dans un endroit frais et sec.

DESCRIPTION

Conditions utilisation 100g de pâtes - 1 litre d'eau - 7g de sel. Faire bouillir l'eau et ajouter le sel. Verser
les pâtes et cuire 3 min, en remuant de temps en temps. Égoutter les pâtes et
servir.

Ingrédients Semoule de BLÉ dur, eau. Peut contenir des traces de SOJA et de MOUTARDE.

Message marketing Découvrez la sélection des pâtes longues Barilla : Spaghetti, Capellini, Bucatini...
Issues de la tradition culinaire italienne, nos variétés de pâtes longues se marient à
la perfection avec toutes les sauces. Depuis 1877, Barilla met toute sa passion dans
la fabrication des pâtes pour vous offrir des pâtes al dente : l'inspiration parfaite
pour créer de délicieux repas !

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 1 Kilo Volume 1 134 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 27 x 7 x 6 Dimensions (unité) Centimètre
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CARTON

PCB 12 Contrôle colisage Non
Poids Net 12 Kilos Volume 23 017 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 37.5 x 22 x 27.9 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 672 Contrôle colisage Non
Poids Net 672 Kilos Volume 1 152 000 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 120 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) Italie

Type de régime (GDSN) Vegetarian

GROUPE CERCLE VERT
ZA-Saint Roch 95260 Beaumont sur Oise

Tél. : 01 34 70 99 30 | www.groupe-cerclevert.fr

Générée le 11 Avril 2024 à 23h02

Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
ultérieurement.


