
Chili veggie

Fournisseur

Marque

Ref. 025959 | EAN 3022820008704

CHARLES CHRIST SAS

CHARLES CHRIST

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Plateau 2,3kg

Durée de vie 1440 jours

DLUO garantie 730 jours

Mode de conservation Avant ouverture, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Après
ouverture, à conserver au réfrigérateur, dans un emballage hermétique et
alimentaire et à consommer rapidement

Conditions de conservation Avant ouverture, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Après
ouverture, à conserver au réfrigérateur, dans un emballage hermétique et
alimentaire et à consommer rapidement

DESCRIPTION

Conditions utilisation - -

Ingrédients Sauce cuisinée : eau, concentré de tomate, amidon transformé de pomme de terre,
sel, arômes naturels, huile de colza, épices, oignons, poudre de tomate - Légumes
39,5% : haricots rouges réhydratés 32%, carottes 5%, maïs 2,5% - Egrené végétal
13% : protéines de SOJA réhydratées 92%, extrait d'épices, eau, arômes naturels,
extrait de malt d'orge, graines de SOJA, farine de BLÉ, sel, maltodextrine, fer,
vitamine B12.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Oui
Poids Net 2.3 Kilos Volume 3 945. Cm ³
Dimensions (L x l x h) 32.1 x 24.1 x 5.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 4 Contrôle colisage Oui
Poids Net 9.2 Kilos Volume 18 059 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 34.1 x 25.1 x 21.1 Dimensions (unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 200 Contrôle colisage Oui
Poids Net 460 Kilos Volume 1 156 800 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 120.5 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France
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