
Bouquet garni

Fournisseur

Marque

Ref. 027279 | EAN C009031

SOLINA CAP TRAITEUR

APOLLO

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Sachet kg

Unité de vente Sachet de 1kg

Durée de vie 540 jours

DLUO garantie 365 jours

Allergènes Oeufs, Lait, Céréales contenant du gluten, Soja, Céleri

Mode de conservation A conserver entre 15 et 25°C Dans l'emballage d'origine soigneusement fermé à
l'abri de la lumière et de l'humidité

Conditions de conservation A conserver entre 15 et 25°C Dans l'emballage d'origine soigneusement fermé à
l'abri de la lumière et de l'humidité

Température de stockage De 15°C à 25°C

DESCRIPTION

Conditions utilisation Dosage d'application : de 1 à 5 g/kg suivant l'intensité désirée

Ingrédients Sel : plantes aromatiques : poireau : arômes naturels. Peut contenir des traces
d'allergènes : GLUTEN, OEUFS, SOJA, LAIT, CÉLERI.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 1 Kilo Volume 2 537 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 29.1 x 17.1 x 5.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 10 Contrôle colisage Non
Poids Net 10 Kilos Volume 2 537 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 29.1 x 17.1 x 5.1 Dimensions (unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 480 Contrôle colisage Non
Poids Net 480 Kilos Volume 1 584 000 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 165 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g ou 100 ml

122 KilocaloriesValeur énergétique 510 Kilo Joules

Matières grasses 3 Grammes

dont acides gras saturés 1 Gramme

Glucides 14 Grammes

dont sucres 5 Grammes

Fibres alimentaires 9 Grammes

Protéines 6 Grammes

Sel 60 Grammes

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France
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