
Brisure de riz cassé 2 fois

Fournisseur

Marque

Ref. 027620 | EAN 3513083000210

ETS MICHEL COME

FAMILY ELEPHANT

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Sac 5kg

Unité de vente Sac de 5 kg

Durée de vie 540 jours

DLUO garantie 480 jours

Mode de conservation A l'abri de la lumière et à température ambiante. Refermer le sac après utilisation.

Conditions de conservation A l'abri de la lumière et à température ambiante. Refermer le sac après utilisation.

DESCRIPTION

Conditions utilisation Rincer la BRISURE de RIZ dans l'eau froide, Plonger celui-ci dans de l'eau froide et
porter à ébullition, laisser cuire 10 à 12 mn. saler selon votre goût. Mettre un
couvercle sur la casserole et éteigner le feu. Laisser le RIZ encore 5mn dans la
casserole. Rincer et server.

Ingrédients BRISURE DE RIZ KC2 THAÏ 5KG

Message marketing BRISURE DE RIZ KC2 THAÏ 5KG

UNITÉ

PCB 5 Contrôle colisage Non
Poids Net 5 Kilos Volume 7 306 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 32.1 x 28.1 x 8.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 5 Contrôle colisage Non
Poids Net 20 Kilos Volume 7 306 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 32.1 x 28.1 x 8.1 Dimensions (unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 192 Contrôle colisage Non
Poids Net 960 Kilos Volume 1 832 400 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 100 x 152.7 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g ou 100 ml

352 KilocaloriesValeur énergétique 1473 Kilo Joules

Matières grasses -

dont acides gras saturés -

Glucides 78 Grammes

dont sucres -

Fibres alimentaires -

Protéines 7 Grammes

Sel -

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France
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