
Miel de fleurs liquide bio

Fournisseur

Marque

Ref. 027710 | EAN 3088541002902

MICHAUD

LUNE DE MIEL

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Pot plt 1kg

Unité de vente Pot plastique de 1 kg

Informations bio. Biologique (>= 95 %)

Durée de vie 720 jours

DLUO garantie 480 jours

Mode de conservation Température ambiante

Conditions de conservation Température ambiante

Température de stockage De 19°C à 25°C

DESCRIPTION

Conditions utilisation Sur des tartines, dans des yaourts, des boissons chaudes

Ingrédients miel

Ingrédients primaires MIEL (0%)

Message marketing Le miel de Fleurs est un miel équilibré dont la recette se perpétue depuis trois
générations. Vous apprécierez les notes fleuries et les aromes légèrement boisés qui
en font le complice de votre quotidien

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 1 Kilo Volume 1 881 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 11.2 x 11.2 x 15 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE
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Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
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CARTON

PCB 6 Contrôle colisage Non
Poids Net 6 Kilos Volume 11 696 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 34.2 x 22.8 x 15 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 540 Contrôle colisage Non
Poids Net 540 Kilos Volume 1 440 000 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 150 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g ou 100 ml Par portion (% AJR)

320 KilocaloriesValeur énergétique 1339 Kilo Joules

Matières grasses - 1 %

dont acides gras saturés - 1 %

Glucides 80 Grammes 1 %

dont sucres 80 Grammes 1 %

Fibres alimentaires - 1 %

Protéines - 1 %

Sel - 1 %

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France

Type d'emballage (GDSN) Jar
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