
Café moulu 100% arabica bio

Fournisseur

Marque

Ref. 028590 | EAN 3700110010414

BJORG & COMPAGNIE SAS

NATURELA

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Paquet 1kg

Informations bio. Biologique (>= 95 %)

Durée de vie 135 jours

DLUO garantie 356 jours

Mode de conservation A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.;Après ouverture, bien refermer le
sachet et le conserver au bas de votre réfrigérateur.

Conditions de conservation A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.;Après ouverture, bien refermer le
sachet et le conserver au bas de votre réfrigérateur.

Température de stockage De 0°C à 24°C

DESCRIPTION

Conditions utilisation Pour la préparation de nos cafés moulus nous vous recommandons essentiellement
d'utiliser une cafetière filtre mais également possible en piston, cafetière italienne
ou chemex.

Ingrédients Café moulu pur arabica issu de l'agriculture biologique

Message marketing Notre café Pur Arabica est issu de cafés bio en provenance d'Amérique Latine. Rond,
il offre une tasse équilibrée aux notes légèrement grillées.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Oui
Poids Net 1 Kilo Volume 826 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 8.1 x 5.1 x 20 Dimensions(unité) Centimètre

LOGISTIQUE

GROUPE CERCLE VERT
ZA-Saint Roch 95260 Beaumont sur Oise

Tél. : 01 34 70 99 30 | www.groupe-cerclevert.fr

Générée le 25 Avril 2024 à 21h03

Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
ultérieurement.
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CARTON

PCB 9 Contrôle colisage Oui
Poids Net 9 Kilos Volume 10 586 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 29.1 x 18.1 x 20.1 Dimensions(unité) Centimètre

PALETTE

PCB 1428 Contrôle colisage Oui
Poids Net 371.2 Kilos Volume 1 488 000 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 155 Dimensions(unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication France

Type de régime Vegetarian
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