
Huile végétale chef

Fournisseur

Marque

Ref. 028650 | EAN 5410556206521

CARGILL

AMPHORA

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Bidon 7,5L

Unité de vente Bidon de 7,5 L

Durée de vie 720 jours

DLUO garantie 485 jours

Mode de conservation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l'abri de la lumière (du jour).

Conditions de conservation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l'abri de la lumière (du jour).

DESCRIPTION

Conditions utilisation Conserver à température ambiante ou de préférence dans un endroit frais (mais pas
réfrigéré) et à l'abri de la lumière (du jour).

Ingrédients Huile végétale (colza, tournesol, tournesol à haute teneur en acide oléique, maïs)

Ingrédients primaires Huile de tournesol (30.00%), Huile de colza (30.00%), Huile de tournesol à haute
teneur en acide oléique (25.00%), Huile de maïs (15.00%)

Message marketing Multi-Usages : friture, cuisson, assaisonnement sans ajout d'antimoussant (E900)

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 6.869 Kilos Volume 12 118 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 19.4 x 19.4 x 32.2 Dimensions(unité) Centimètre

LOGISTIQUE
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CARTON

PCB 2 Contrôle colisage Non
Poids Net 13.738 Kilos Volume 24 703 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 38.9 x 19.6 x 32.4 Dimensions(unité) Centimètre

PALETTE

PCB 120 Contrôle colisage Non
Poids Net 866.69 Kilos Volume 1 750 800 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 100 x 145.9 Dimensions(unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) Belgique

Type de régime (GDSN) Vegan

Type d'emballage (GDSN) Bottle
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