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Ne-O-dor
DESTRUCTEUR NATUREL DODEURS

Ne-O-dor est un destructeur biologique d‘odeurs. En complément des processus de
nettoyage et de désinfection, Ne-O-dor revitalise I'air dans une grande variété de
domaines. La formulation ne se contente pas de recouvrir les mauvaises odeurs, elle les
détruit. Ne-O-dor laisse un agréable parfum aprés utilisation. Ne-O-dor détruit les
mauvaises odeurs dans les bacs a graisse, les canalisations, les caniveaux, les égouts,
les toilettes, ... L'utilisation réguliére de Ne-O-dor dans les séparateurs de graisse
permet de réduire la fréquence de vidange due aux mauvaises odeurs.

Domaine d'application : Ne-O-dor peut étre utilisé dans de nombreuses zones :
toilettes publiques, vestiaires, salles de bains, douches, urinoirs, égouts, siphons, bacs
a graisse, poubelles, locaux a ordures, fosses septiques, ... dans les cuisines des
restaurants, les boucheries, les traiteurs, les cuisines centrales, les collectivités, ....

Performance : revitalise I'air en complément des processus de nettoyage et de
désinfection.
Efficacité : détruit rapidement les mauvaises odeurs.

INFORMATIONS / NOTES SPECIALES

1. Vérifier le plan d'hygiéne et I'étiquette Ne pas utiliser sur le polyacryl,
du produit pour des informations polystyrol, polycarbonate et les surfaces
d'utilisation détaillées. peintes. Tester la compatibilité des

2. Porter les équipements de matériaux et la stabilité des couleurs
protection appropriés lors de la dans une petite zone peu visible avant
manipulation du produit. I'application

3. Utiliser toujours Ne-O-dor, non dilué, pH (pur) : 7,2 - 8,2
sur les sources de mauvaises odeurs. Réservé a un usage exclusivement

4. Utiliser 75 a 150 ml lors de la premiére professionnel !

application, puis entre 10 et 40 ml
ensuite en fonction des besoins.

5. Pour les bacs a graisse : aprés chaque
vidange, verser 2 litres de produit pur
par m3 dans le bac propre, puis verser
tous les 2 a 3 jours 0,1 a 0,3 litre par m3
en fonction des odeurs.

6. Ne pas diluer.

7. Ne pas pulvériser.

SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres produits !
Ne pas verser dans un feu ouvert, sur des
flammes ou des surfaces chaudes.

Ne pas vaporiser le produit !

Pour plus d'informations et les consignes
de sécurité, voir I'étiquette du produit et la
fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE

A conserver entre -5 °C et 40 °C
uniquement dans son emballage d'origine
fermé.

CONDITIONNEMENTS
2x5L - code article : 9006790
6 x 750 ml - code article : 9006850
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