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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326 522
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94
 

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

HYGIENE EN CUISINE PROFESSIONNELLE 
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Helios brillant
Nettoyant pour acier inoxydable et plaques 
vitrocéramiques
Helios brillant nettoie et soigne toutes les surfaces en acier inoxydable, en chrome, 
nickel, laiton, les casseroles, l’émail résistant aux acides et les plaques vitrocéra-
miques. Convient aussi à l’élimination de résidus métalliques dûs aux frottements 
sur la porcelaine et le verre céramique.

  Propreté  Élimine les taches d’eau et calcaire sans le moindre effort, odeur fraîche 
agréable. 

  Sécurité  Laisse un film protecteur transparent, l’eau perle sur les surfaces trai-
tées.

  Efficacité  Ménageant pour les surfaces grâce aux composants polissants doux. 
Convient aux plaques vitrocéramiques.

1. Lisez attentivement les informations 
sur l’étiquette du produit

2. Portez systématiquement des gants 
et des lunettes de protection (recom-
mandé)

3. Bien agiter avant utilisation
4. Appliquer parcimonieusement 

Helios® brillant sur un chiffon 
préalablement humidifié ou 
appliquer directe-ment sur la surface 
à nettoyer et frotter soigneusement

5. Sur les surfaces métalliques 
brossées, veiller à frotter dans le 
sens des traits du brossage.

6. Ensuite rincer à l’eau claire et sécher 
en frottant avec un  chiffon. Helios 
brillant peut aussi être poli à état sec 
et convient aux plaques vitrocéra-
miques.

Dosage
env. 20 ml / 1 m2

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fiche de données de sécurité et 
l’emballage d’origine.

Valeur pH (conc.)  

1 2 3 4 5 6 7 8

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre 0°C et 40°C. 

Conditionnement 
6 x 500 ml Flacon 9012640


