
69368

PICADORA DE CARNE PRO 550 W

Ref.

HACHOIR ÉLECTRIQUE POUR VIANDE PRO 550 W

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - DESCRIPTION DE L’ARTICLE

- Picadora estable y resistente. 

- Cuerpo de aluminio fundido.

- Engranajes interiores y exteriores metálicos para una 

mayor resistencia

- Función reverse (REV) para cambiar el sentido de giro.

- Tres distintos tamaños de carne homogéneos (Ø3-5-8 mm)

- Tres tamaños de embutidos como salchichas, chorizos,...

- Empujador plástico.

- Accesorios totalmente desmontables para limpieza.

- Libre de BPA.

- Hachoir stable et résistant. 

- Corps en fonte d¿aluminium.

- Engrainages intérieurs et extérieurs métalliques pour une 

plus grande résistance.

- Fonction reverse (REV) pour changer le sens de rotation.

- Trois différentes tailles de viande homogènes (Ø3-5-8 mm).

- Trois tailles de charcuteries farcies telles que des 

saucisses, chorizos,...

- Poussoir en plastique.

- Accessoires détachables pour le nettoyage.

- Sans BPA.

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Características generales Caractéristiques générales Valor/Valor

42 x 20 x 35.5 cmDimensiones del artículo Dimensions de lïarticle
11 KgPeso neto del artículo Poids net de l´article
12.6 KgPeso artículo con embalaje Poids de l article avec emballage
Aluminio fundidoMaterial Matériau
24 mesesGarantia Garantie

ESPECIFICACIONES TECNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Características técnicas Caractéristiques techniques Valor/Valor

550 WPotencia Puissance
230 - 240 VTensión Tension
50 HzFrecuencia Fréquence
145 cmLongitud cable Longueur câble
CE, RoHSCertificados Certificats

Motor Moteur Valor/Valor
120 r.p.mR.P.M Tr./Min.
1.27 NmPar motor Couple
DCTipo Type
1Niveles de potencia Niveaux de puissance

Cortador Coupeur Valor/Valor
3Número de cuchillas Nombre de lames

DATOS LOGISTICOS / INFORMATIONS LOGISTIQUES
Datos logísticos Données logistiques Valor/Valor

54x27x34Dimensiones embalaje artículo Dimensions emballage de l'article
12650Peso bruto del artículo (g) Poids brut de l´article (g)
520X250X320Dimensiones Inner (mm) Dimensions Inner (mm)
12300Peso Bruto Inner (g) Poids brut Inner (g)
1Unidad/Caja Inner Unité/boîte Inner
520X250X320Dimensiones Master (mm) Dimensions Master (mm)
12300Peso Bruto Master (g) Poids brut Master (g)
1Unidad/Caja Master Unité/boîte Master
BROWN BOXEmbalaje Emballage
8414271693687EAN 13 EAN 13
18414271693684DUN 14 inner DUN 14 inner

09/07/2020 N.Inf: 12/4561/2



69368

PICADORA DE CARNE PRO 550 W

Ref.

HACHOIR ÉLECTRIQUE POUR VIANDE PRO 550 W

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

28414271693681DUN 14 master DUN 14 master
UNID/CAPA UNIT/COUCHE
UNID/MANTO UNIT/COUCHE

8509400000Partida arancelaría douanière classification
Mónica MuñozElaborado por Faite par

REPUESTOS

Descripción DescriptionRef.

R69368A BANDEJA ALUM.PICADORA DE CARNE PRO 250 W PLATEAU HACHOIR ÉLECTRIQ.VIANDE PRO250W
R69368B TUBO T ALUM. PICADORA DE CARNE PRO 250 W T TUBE HACHOIR ÉLECTRIQ.VIANDE PRO250W
R69368C HUSILLO PICADORA DE CARNE PRO 250 W BROCHE HACHOIR ÉLECTRIQUE VIANDE PRO250W
R69368E TUERCA ALUMIN.PICADORA DE CARNE PRO 250W ÉCROU ALUM.HACHOIR ÉLECTR.VIANDE PRO250W
R69368F CUCHILLA PICADORA DE CARNE PRO 250 W LAMÉ HACHOIR ÉLECTRIQUE VIANDE PRO250W
R69368G DISCO GRUESO PICADORA DE CARNE PRO 250 W DISQUE ÈPAI.HACHOIR ÉLECT.VIANDE PRO250W
R69368J DISCO FINO PICADORA DE CARNE PRO 250 W DISQUE FINE HACHOIR ÉLECT.VIANDE PRO250W
R69368K POMO FIJACION PICADORA DE CARNE PRO 250W BOUTON HACHOIR ÉLECTRIQ.VIANDE PRO250W
R69368L PIES GOMA 2PC PICADORA DE CARNE PRO 250W PIED CAOUTC.HACHOIR ÉLECT.VIANDE PRO250W
R69368M INTERRUPTOR PICADORA DE CARNE PRO 250W COMMUTAT.HACHOIR ÉLECTRIQ.VIANDE PRO250W
R69368N CAPACITADOR PICADORA DE CARNE PRO 250W COMMUTATEUR HACHOIR ÉLECT.VIANDE PRO250W
R69368P MOTOR PICADORA DE CARNE PRO 250 W MOTEUR HACHOIR ÉLECT.VIANDE PRO250W
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