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DDéétteerrggeenntt  llaavvee--vvaaiisssseellllee  ssppéécciiaall  

""eeaauu  dduurree""  

Description:  
Produit à mousse contrôlée, conçu spécialement pour 

machines lave-vaisselle automatiques et tunnels de lavage. 

Grâce aux différents types de tensioactifs, sels et agents 

sequestrants qu’il contient, il se caractérise par une excellente 

action dégraissante sur la vaisselle tout en facilitant le  rinçage 

et en évitant la formation de taches blanches sur les verreries. 

 

Applications:  
Pour le lavage de la vaisselle et ustensiles de cuisine avec machine 

automatique et tunnel de lavage.  

 

Caractéristiques Techniques:  
* PROPRIÉTÉS: Détergent liquide concentré. Fort pouvoir 

dégraissant. L’utilisation continue évite la formation 

d’incrustations dans les tuyauteries, valves et pompes des 

machines. Pour eaux douces et moyennement dures (±50º TH 

français). 

* SPÉCIFICATIONS: Aspect: Liquide léger 

Couleur: jaune 

Densité : 1.165 +/- 0.002 Gr/cc. 

PH (20º) : 13.5 +/- 0.5 

* COMPOSITION: Tensioactifs alcali. Sels et agents 

sequestrants.  

 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la 

chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire 

direct. 

 

Avertissements:  
À cause de l’alcalinité il faut prendre des précautions, en évitant les 

éclaboussures sur la peau et les yeux, de même qu’un contact prolongé. En 

cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

 

Mode d’emploi:  
En fonction du degré de salissure, utiliser de 2 à 6 gr. de produit 

par litre d’eau, à une température de lavage de 50-55 ºC. 
* NOTE : Pour obtenir un résultat optimal, le liquide lave-vaisselle doit 

être combiné avec le liquide de rinçage pour lave-vaisselle. 

LVDA004: 1 Bidon de 4 Kg. 

LVDA006: 1 Bidon de 12 Kg. 

LVDA011: 1 Bidon de 25 Kg. 

 Sécurité et Manipulation:  
DANGER. Contient : Hydroxyde de potassium. Provoque des brûlures de la 

peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu / 

récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / 

internationale sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets 

d'emballage respectivement. RÉSERVÉ À L’USAGE PROFESSIONNEL. Conserver  

uniquement dans le récipient d’origine. 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 

ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 
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