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Film compostable imprimable et scellable haute transparence

. a base de ressources renouvelable Maoisiure Barrier

- Certifié compostable dans les environnements de compostage Heat-seal Coating
industriel et domestique, également adapté a la digestion anaérobie

- Excellente barriére contre I'humidité

- Thermoscellable des deux c6tés

- Formulé pour améliorer la réceptivité d'impression et de conversion
- Excellente transparence et brillant

- Excellentes caractéristiques de fold-fold

- Excellent varier aux gaz et aux arémes

- Résistant aux huiles et graisses Transparent Cellulose Film

Moisture Barrier Heat-seal Coating

Applications:

L'incorporation d'une quantité minimale de PVdC pour optimiser la fonctionnalité de barriére contre
I'humidité et les gaz permet un conditionnement plus simple et plus léger, ce qui permet de prolonger et de
maintenir la durée de conservation des produits emballés. Le film maintient la réceptivité de conversion des
marchandises ainsi que la thermoscellabilité des deux c6tés. Les applications cibles incluent le twist-wrap.
VFFS, suremballage, enroulement et laminage pour les produits sensibles a I'humidité

Propriété Test Condition des tests unité GPCOMPOST
19u | 23p | 30p | 45u
Epaisseur Foui’;'sstse“r Micron 19.4 | 233 | 299 | 45
e Fournisseur M?/kg 35.7 | 29.9 | 23.3 | 155
Densite
test g/m? 280 | 335 | 430 | 645
Perméabilité a la ASTM E96 38°C 90% RH g/m? 24hrs 20
vapeur 10
ASTM F 23°C 0% RH cc/m?2 24hrs '
Oxygen 1927 23°C 50% RH i
: ASTM D ] :
Optical : gloss 2457 45 Units 105
. ASTM D
Haze (wide angle : 9
( gle) 00s 2.5 % 5.5
Coefficient de friction ASTM D Static 0.35
(film contre film) 1894 Dynamic 0.30
. MD 125
Tensile strengh ASTM D 882 MN/m?
& /™ 75 70
. MD 22
Elongation at break 9
g ASTM D 882 % ™ 70
Elasticité (1% secant) ASTM D 882 MN/m? a8 =120
TD =600
Fournisseur
Temps de scelage badr 0.5sec ; 69 kN/m? °C 115-170
Temperature de Fournisseur 135°C;0.5sec; 69
scelage test Kn/M? (f)/25mm g
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Toutes les propriétés sont testées dans des conditions de laboratoire standard: 23 + 2 ° C; 50 + 5% HR, sauf
indication contraire. Le cas échéant, les tests sont basés sur des normes internationales

MD = Machine direction / TD = transverse direction

Environment

Mesure Type de donnée Méthode de validation
Teneur en carbone d'origine 90% ASTM D6866
biologique (14 ° C)

Biomass (total) 90% Fournisseur calcule
Empreinte carbone (GES) kgCO2 éq 5.05 Peer reviewed LCA 2010 GaBi
/ kg (y compris biogénique) software

Composte industriel Certifié EN 13432, EN 14995, ASTM
D6400 and I1SO 17088
Home compost Certifieé OK compost home
Digestion anaérobique Approve ISO 15985
Marine biodegradation Apprové ASTM D6691-09

Leurs produits conviennent a une gamme de méthodes de recyclage de produits organiques, décrites ci-
dessus, et a une incinération avec récupération d'énergie. Cependant, ils ne sont pas congus pour une
méthode de recyclage thermique (en fusion). Veuillez vérifier la disponibilité des films certifiés FSCTM.

Contact Alimentaire

Ce produit est formulé pour étre conforme a la législation EY pour de nombreuses applications de contact
alimentaire a température ambiante. Les clients souhaitant utiliser le film dans une application de contact
alimentaire doivent demander |a déclaration de conformité qui fournit des détails complets. Pour plus
d'informations sur les autres pays, veuillez contacter votre responsable commercial GEPACK EUROPE.

Stockage

Pour conserver la haute qualité de ce produit pendant son stockage, il est recommandé de conserver ce
produit dans son emballage d'origine a I'abri de toute source de chauffage ou de la lumiére directe du soleil.
Les conditions de stockage recommandées sont:

s Température: 17-23°C

¢ humidité relative: 35-55%

Ce produit peut étre utilisé pendant 6 mois a compter de |la date de livraison et les stocks doivent étre utilisés
a tour de réle. Le film doit pouvoir atteindre la température de la salle d'opération pendant 24 heures avant
d'étre utilisé.
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