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‘ Fiche technique produit - Product Technical datasheet

Désignation Pot rect kraft brun 500ml /300 Customer Code
Description Box rect kraft brun 500ml /300

Code produit /
Reference PRECKRAFTO0500

EAN 13 8022549356556 -
Couleur Matériau

Color KRAFT Material PAPER + PE

02 permeability - Densité / Density -
(cc/m?*24h*bar) g/cm3

CO2 permeability - T° Utilisation -
(cc/m?*24h*bar) Use T°

Caracteristiques - Caracteristics

Dimensions ext
Ext dim.

171 x 118 x 40 mm +/-1

Dimensions int
Int Dim.

Poids net
Net weight

14,3 g +-10%

Dim. Buvard
Pad Dim.

Abs.Buvard
Pad Absorb.

Conditionnement - Packaging |

Qté / colis
Pcs / Carton

300

Sos 5 kg +/-10 %
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Désignation produit
Product description

DATE IMPRESSION
02/02/2021 15:21:38

articolo / Item refer:

Code article / Item code QUANTITE

400 PIECES/COLIS
08022545231490(31)000400(1 [6F03210202 )

Dim colis+/-15%
Box dim.

375 x 355 x 430 mm

Qté / palette
Qty/ Pallet

30
Col - Ctn

9000
pcs

En cas de non-conformité, relever le n° de colis ( 10
derniers chiffres sscc) et le n° de lot (10 derniers
caractére EAN 128)

In case of non-compliance, record the parcel number and
the batch number

Conditions d'utilisation et de stockage - Storage and term of use

correspondante

- Stocker a I'abri de la lumiere directe et des odeurs, dans un lieu sec (10 a 65% humidité)
et tempéré (5°C a 40°C)

Afin de préserver la chaine du froid, conditionner les barquettes a température du laboratoire si
possible 24h avant utilisation

- Apte au contact alimentaire dans le conditions définies par la déclaration de conformite

L'utilisateur doit vérifier la compatibilité de I'emballage avec I'usage auquel il est destiné.

Cette fiche technique est valable sans limitation de durée dés lors que les caractéristiques mentionnées ne font I’objet d’aucune

modification
Les informations mentionnées dans ce document sont des valeurs moyennes indicatives
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