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3M™ Scotch-Brite™  
Poignée de maintien Twist-Lock™ (Réf. 961) 
Fiche Technique                          FT  219 
 

DESCRIPTION : 

La Poignée de maintien Twist-Lock™ est une poignée en 

plastique munie de crochets intégralement moulés qui 

maintiennent fermement les tampons non tissés. La 

surface de maintien permet de changer et de réajuster les 

tampons. 
 

AVANTAGES : 

 Protège les mains de la chaleur et des produits 

chimiques. 

 Accélère et simplifie le nettoyage. 

 Résistant. Très bonne longévité. 

 S’utilise avec toutes les gammes de tampons. 

 Peut être désinfecté après utilisation. 
 

UTILISATION : 

Cette poignée s’utilise avec la plupart des tampons épais 

Scotch-Brite™ (Réf. 350, 450, 550, 76, etc…). 

Elle se révèle particulièrement utile pour nettoyer les 

grandes surfaces plates et/ou très sales : murs, bouilloires, 

comptoirs, réfrigérateurs, etc… 

 

MODE D’EMPLOI : 

 Sélcetionner le tampon qui convient le mieux au type de 

nettoyage. Presser le tampon contre les crochets et 

tourner le légèrement pour l’assujettir à la poignée. 

 Pour retirer le tampon, saisissez le par un coin et tirez 

dessus pour le dégager de la poignée. 

Note : La température doit être inférieure à 100°C. 

 

ENTRETIEN : 
Si la surface de maintien Twist-Lock™ est encrassée de 

débris, nettoyez la à l’aide d’une brosse en nylon et rincer 

à l’eau claire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 
 

 961 

Poids  (g/unité) 72 

Epaisseur (mm) 63 

Dimension (mm) 89x121 

 

CONDITIONNEMENT :  
 

 961 

Unité/boîte 10 

Poids du carton (kg) 1.2 

Volume (dm3) 9 

Cartons/palette 133 
 

ETIQUETAGE :  

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le 

nom, les dimensions et le nom du fabriquant du produit 

qu’il contient. 
 

ORIGINE : 

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site de production 3M 

certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004. 
 

FOURNISSEUR : 3M France S.O.A. 
 

 

 

 

 


