
DESCRIPTION DE PRODUIT

Papier couché, carton, papier synthétique, polyéthylène, polypropylène,
films d’emballage 
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EMBALLAGE
FLEXIBLE

EXEMPLES D’APPLICATIONS

> Impression sur les films d'emballage
> Impression sur tous les types de papiers couchés

   et les films synthétiques
> Haute résistance au frottement et à la rayure
> Excellente qualité d'impression à haute vitesse (jusqu'à 406.4mm/s)
> Excellente définition d'impression de codes barres
> Très faibles besoins énergétiques des têtes d'impression
> Certification ISEGA et fabriqué selon les standards BRC

Film PET    Epaisseur 4.5 µm

Epaisseur du ruban   7.0 µm 

Encre (noire)   Cire/résine Near Edge
 

Point de fusion   70°C (158F)

Densité    0.8

DESCRIPTION

ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 Tous les rubans ont été fabriqués selon ces standards
    internationaux de qualité BRC- Standards d’emballages mondiaux   

RoHs/WEEE   Directives CE 2002/65 et 2002/96, en conformité avec la limitation
    des substances dangereuses dans les appareils électroniques et électriques   

METAUX LOURDS     Directives CE 98/638

TSCA/CP 65   Le ruban ne contient aucune des substances reprises  dans cette liste

AMES TEST   Le ruban n'est pas mutagène, il n'entraîne pas les mutations génétiques

DIRECTIVES CE    1999/45 et 2001/59. Ce ruban ne contient aucune substance
    considérée comme dangereuse pour la santé    

TRAITEMENT DES DECHETS  Traité comme les déchets industriels mixtes

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

DESCRIPTION

STOCKAGE:

COMMENTAIRES

Température 5-35°C (41F-95F)

Humidité  10-85%

CONDITIONS DE STOCKAGE

STOCKAGE:DESCRIPTION

Ces résultats ne doivent qu’être considérés comme un guide général aux propriétés
des matériaux et ne sont pas une garantie
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Thermal Transfer Solutions Limited, Unit 2, The IO Centre,
Nash Road, Park Farm North, Redditch, Worcestershire B98 7AS
t: 01527 517577 | f: 01527 517533 | e: sales@tts.eu.com
www.thermaltransfersolutions.com

SENSIBILITÉ

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 

RÉSISTANCE AU FROTTEMENT

RÉSISTANCE AUX SOLVANTS

COMPATIBILITÉ DES RÉCEPTEURS 

PHARMACEUTIQUE ETAGÈRE EXPÉDITION DISTRIBUTION UNIVERSELLE INVENTAIRE

CODES BARRES LOGISTIQUE HORTICULTURE ET
APPLICATIONS
EXTÉRIEURES

NEX-10 est une qualité d’une grande polyvalence, lui permettant de satisfaire aux 
exigences de nombreuses applications. L’encre offre une excellente qualité 
d’impression de tous les types de codes barres, avec une noirceur précise.  La 
structure du ruban permet d’imprimer sur des récepteurs variés comme les papiers 
non couchés, les papiers couchés, les papiers glacés, ou certains films synthé-
tiques pour les imprimantes Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet  et ICE. La 
qualité NEX-10 offre des avantages supplémentaires de flexibilité et de durabilité 
qui permettra une utilisation facile sur d’autres imprimantes. Les performances du 
ruban se maintiennent à des vitesses jusqu’à 406.4mm/s, destinant cette qualité 
aussi bien au marché de l’emballage qu’au marché de l’identification. Le ruban 
conforme à l’approbation ISEGA et aux standards d’emballage BRC. Il peut être 
expédié le jour suivant la commande. 

RÉCEPTEURS RECOMMANDÉS

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SPÉCIFICATIONS DU RUBAN 

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS
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