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Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Le FV13.1 Pro de Fimap est un petit aspirateur professionnel de 13 litres, robuste et très performant. 
L'allumage et l'arrêt sont commandés par un interrupteur à pédale très pratique. Il est facile à transporter 
grâce à sa poignée commode située sur la tête. Le set de buses d'aspiration de série fait du FV13.1 Pro un 
aspirateur polyvalent, capable de répondre à différents besoins de nettoyage.

Grâce au porte-accessoires en option le 
set de buses de série est toujours à portée 
de main, pour permettre de résoudre 
différents besoins de nettoyage lors de la 
même intervention

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE OPTIONS

Kit d'accessoires Ø32 : 2 tubes 
rigides chromés, tube flexible, buse 
pour sols, buse pour fissures, brosse 
d'aspiration, sac en microfibre HEPA 
et filtre à cartouche

Il est indiqué pour les entreprises de nettoyage, 
les restaurants, les cuisines industrielles, les 
hôtels, les cinémas et les bureaux.

Le FV13.1 Pro de Fimap utilise un 
système de filtration à deux niveaux, 
avec un filtre à cartouche et un sac en 
microfibre HEPA

LES CERTIFICATIONS RECONNAISSANCES

DONNÉES TECHNIQUES FV13.1 Pro

Type de saleté poussière

Matériau du bidon plastique

Moteurs 1

Étages 1

Puissance W 900

Dépression kPa 20

Débit d'air l/s 40

Volume du bidon l 13

Capacité du sac l 8

Alimentation V/Hz 220-240 / 50-60

Niveau de pression acoustique (ISO 11201 – LpA) dB (A) 73

Longueur du câble m 10

Poids kg 7

Dimensions de la machine (L x h x l) mm 410 x 415 x 360

ÉQUIPEMENT FV13.1 Pro

Kit d'accessoires Ø32 de série

Sac en microfibre options

Porte-accessoires options


