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Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Aspirateur pour poussières et liquides de 30 litres avec un bidon en plastique ou en acier. Il s'agit d'un 
aspirateur adapté à une utilisation régulière, pour le nettoyage quotidien dans des environnements avec 
différents types de sols. Il est à chariot, avec des roues arrière de grand diamètre et des roues avant 
pivotantes pour faciliter à la fois le transport et les déplacements pendant l'utilisation. 

Un kit d'accessoires professionnels 
adaptés aux résidus secs et liquides est 
fourni de série

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE OPTIONS

Kit d'accessoires Ø37 : 2 tubes rigides 
en acier, tube flexible, poignée noire, 
raccord noir, buse noire pour sols, buse 
noire avec brosse, buse noire pour 
fissures, buse noire pour tapisserie, 
filtre en éponge, filtre en tissu

Il est recommandé pour le secteur Ho.re.ca., où il est possible de passer 
au cours d'une même intervention du nettoyage des chambres ou des 
pièces en moquette à l'aspiration de liquides dans les salles de bain et les 
cuisines, pour les écoles, les hôpitaux et les maisons de repos. 

La version avec bidon en acier est indiquée pour le secteur industriel 
et automobile ainsi que dans les ateliers artisanaux et les cuisines 
professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES FV P30.1 WD FV A30.1 WD

Type de saleté poussière et liquides

Matériau du bidon plastique acier

Moteurs 1

Étages 2

Puissance W 1200

Dépression kPa 22

Débit d'air l/s 54

Volume du bidon l 30

Capacité du sac l 19

Alimentation V/Hz 220-240 / 50-60

Niveau de pression acoustique (ISO 11201 – LpA) dB (A) 70 73

Longueur du câble m 7

Poids kg 8

Dimensions de la machine (L x h x l) mm 430 x 680 x 400

ÉQUIPEMENT FV 30.1 WD

kit d'accessoires Ø37 de série

Sac en microfibre options

Filtres à manche en papier options

Filtre en nylon options

Filtre à cartouche lavable options

Filtre à cartouche options

LES CERTIFICATIONS RECONNAISSANCES

julien.dagez
Mettre en évidence




