ASPIRATEURS EAU ET POUS
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Aspirateur compact, robuste et trés pratique pour la poussiére et les liquides.
Il est recommandé pour les entreprises de nettoyage, pour la participation

a de gros contrats, lorsqu'un modéle fiable et économique est requis. Il est
€galement trés utile pour de courtes interventions dans des environnements
ou des déversements accidentels de liquides peuvent se produire tels que les
cuisines et les salles de bain, dans les hotels et les restaurants.

Le crochet positionné sur la téte permet de bloquer Le porte-accessoires permet d‘avoir a Le crochet positionné sur la téte permet
le tube sur I'aspirateur, pour un rangement en toute disposition des buses supplémentaires qui de réenrouler correctement le cable et de
sécurité ou pour plus de praticité en cas d'arrét pendant pourraient s'avérer utiles pendant I'intervention ranger I'aspirateur en toute sécurité

I'activité de nettoyage

Avec les quatre roues pivotantes I'aspirateur suit Le jet d'air aspiré n'arrive pas directement sur le Le cable de 10 metres garantit un bon rayon daction,

tous les mouvements de I'opérateur pendant filtre, mais il est interrompu par une protection qui car il permet de travailler facilement méme dans de

I'intervention, facilitant son travail fait immédiatement tomber les déchets grossiers et grandes pieces ou de longs couloirs. La couleur jaune
diffuse I'air, évitant ainsi tout colmatage rend le cable clairement visible, augmentant la sécurité

lors de l'intervention

EQUIPEMENT DE SERIE FV20.1 WD DONNEES TECHNIQUES FV20.1 WD
Kit d'accessoires @32 (mm) . Type de saleté poussiére et liquides
Crochet porte-cable ° Puissance W 1200
Filtre a cartouche . Dépression kPa 19
4 roues pivotantes ° Débit d'air I/s 29
Porte-accessoires . Volume du bidon | 20
Cable haute visibilité de 10 métres . Capacité du sac | 9
Tubes d'aspiration trés robustes en acier chromé . Alimentation par cable
Poignée commode sur la téte pour faciliter son transport o Alimentation V/[Hz 220-240 [ 50-60
Sacs en papier optional Niveau sonore (ISO 11201) dB (A) 70
Longueur du cable m 10
Poids kg 7.2
Dimensions de la machine (L x h x 1) mm 357 x 497 x 357
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Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur fimap de confiance

FIMAP

www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: contact@fimap.com
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