
DATE D'IMPRESSION

DATE DE CREATION

DATE DE MODIFICATION

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

14/03/2017 00:

08/12/2011

03/02/2017

ARGUMENTAIRE

FONCTION PRODUIT LAVE VAISSELLE

GARANTIE PROP. INDUSTRIELLE

HACCP DIVERS 9

MATIERE LAME MATIERE MANCHE

MONTAGE MANCHE

COULEUR MANCHE

MARQUAGE MANCHE

DIVERS 7

LONG. LAME

NORME LAME

MATIERE RIVETS

EPAISSEUR DOS LAME

DURETE Hrc

MATIERE VIROLE

TRANCHANT

PROCESS LAME

DIVERS 8

MARQUAGE LAME

TYPE LAME

DIVERS 6

FORME LAME

ACCESSOIRES

X X

X X

POIDS PDT SEUL

DIMENSIONS PDT COND

POIDS PDT COND

DIVERS 2

DIVERS 4

DESIGNATION

REFERENCE

EAN

UC

NOM. DOUANIERE

CONDITIONNEMENT

DIMENSIONS PDT SEUL

DIVERS 3

DIVERS 1

9975600-C

AFFUTEUR MANUEL

3118580997560 19,000 6,0005,000 CM

8211920000 6,000 CM22,000 7,000

P 0,160 KG
:  boite

0,150 KG

carton  

manche en polypropylène + EPDM

assemblage par clips

bleu et noir

NON

 

 

 

 

NONreforme le biseau des 2 côtés

 garantie 1 AN

 

 
 

affûterconditionné par : 1 pièce

plaques en carbure

 

 

pastille moulé par compression

 

 

 

60 mm

 

gravure en relief

 

L'outil idéal pour redonner en un tour de main tout le tranchant souhaité à vos couteaux. Cet affûteur propose 2 types 
d'affûtages :  le 1er en douceur avec un croisillon céramique et le second avec un croisillon au carbure pour un 
affûtage plus en profondeur. Très simple d'utilisation,  il se tient d'une main et de l'autre on tient le couteau.


