Fiche Technique

Caractéristiques

®©® ® ® ®©® ® ® ® ©® @

Thermometre Sonde Robuste
Référence 91000-023/F

-50+200°C

Résolution : 0.1°

Précision : £1°C (-20+120°C) sinon £2°C
Sonde inox percante: 125 mm-@ 5 mm
MAX/MIN

Etanche IP65 -
y. DIGITAL THERMOMETER

€ e

Compatible avec induction
1 pile LR44
En blister French Cooking

Ne pas utiliser dans le four ou dans le micro-ondes.
Ne pas laver au lave vaisselle. Nettoyer la sonde aprés chaque utilisation.
Si I'affichage devient faible, remplacez la pile.
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Mode d’emploi

MISE EN SERVICE
Ouvrir le compartiment de la pile. Installez-la correctement.
Pour allumer ou éteindre I'appareil appuyer sur [ON/OFF].

FONCTION MAXIMUM/MINIMUM

Appuyez sur [MAX/MIN] pour afficher la temperature maximum enregistrée.
Appuyez de nouveau sur [MAX/MIN] pour afficher la température minimum
enregistrée.

Appuyez encore une fois sur [MAX/MIN] pour revenir a I'affichage normal.
Eteindre le thermomeétre puis rallumer pour mettre la mémoire a zéro.
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