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GAFIC

Four a Convection
600x 400

Code Gafic : 951033
Série BERU 464

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

FOUR A CONVECTION 4 NIVEAUX 600x400

HUMIDIFICATION MANUELLE PAR PULSION

TABLEAU DE COMMANDE ANALOGIQUE

CHAMBRE DE CUISSON EN ACIER INOXYDABLE AVEC ANGLES
ARRONDIS POUR UN NETTOYAGE FACILE

FERMETURE ET OUVERTURE PAR PORTE PIVOTANTES SUR
CHARNIERES

POIGNEE TUBULAIRE EN INOX

JOINT DE PORTE EN SILICONE HAUTE TEMPERATURE

JOINT EXTRACTIBLE POUR UN REMPLACEMENT RAPIDE
STRUCTURES ECHELLES PORTE-PLAQUES EN 600x400 AVEC
ESPACE ENTRE NIVEAUX DE 70 MM

PORTE DOUBLE VITRAGE

PREDISPOSE 230 V 1P+N

CONTROLE DE LA TEMPERATURE DE 50 A 280°C

VOYANT DE CONTROLE DE TEMPERATURE

DOUBLE TURBINE DE VENTILATION

OURA D’EVACUATION ARRIERE

ECLAIRAGE INTERNE DE LA CHAMBRE DE CUISSON

CONSTRUCTION

¢ CHAMBRE DE CUISSON INOX TYPE POLY-MIROIR EFFICACITE
PROUVEE DANS LA REFLEXION DE LA CHALEUR

o CONSTRUCTION ACIER INOX

o PANNEAUX EXTERIEURS EN INOX AVEC FINITION SCOTCH-
BRITE

SELECTEUR MINUTERIE

INTERRUPTEUR HUMIDITE

DIMENSIONS EXTERIEURES: 724X730XH.598 MM
THERMOSTAT REGLAGE TEMPERATURE: 50 - 280°C

MINUTERIE M/A : 1 - 120’ + POSITION CONTINU

SELECTEUR TEMPERATURE

CAPACITE: 4 NIVEAUX 600x400

LIVRE AVEC: 1 GRILLE 600 x 400

Poips: 52 KG

VoL: 0,44 m3

ESPACE ENTRE NIVEAUX: 70 MM
ALIMENTATION/VOLTAGE: 230V — 1N+T — 50/60Hz

PUISSANCE TOTALE : 3,3 KW
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G A F l c Prima di intervenire sull' apparecchiatura, scollegare I' alimentazione elettrica

Unplug the power supply bafora operating an the appliance
G Bavor am gerdl arbaiten ausschalten sré die elektrische speisung

Avant dintervenir sur Fappareil, déconnectez l'alimentation &lectrique
Desconectar el alimentacibn antes cualquier intervencidn sobre el aparato

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

—

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN 1SO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de cdble él Pisacable / Elektrische kabelwartel

D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de I'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN IS0 228-1 G 1

H20 - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

H| SCHEMADI INSTALLAZIONE MODELLO _ DATA 03/06/2013 CODICE
INSTALLATION DIAGRAM FORNI ELETTRICI VENTILATI DISEGNATORE —
ELECTRIC FAN OVENS
SC'L'I\'JESJ: E?RS}EE‘L?T\I'W FOURS f b%%dﬁiﬁT@lTR%iEE%TRIQUE S rorre, - 255.971.00
ESQUEMADE INSTALAC|ON HORNOS VENTILADOR ELECTRICO FOGLIO: 11

LA DITTA Sl RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA’ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO 01 RIPRODURLD O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE




