
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Capot en ABS

• Moteur monobloc à balais (avec variateur de vitesse) 

• Consommation électrique 700W à 1650W

• Tension d’alimentation 220-240V

• Protection électrique : IPx4 Classe II

• Dimensions : 298x184x669 mm (LxPxH) et Poids net : 8,0 kg

• Temps de séchage : 8 à 12 secondes 

• Vitesse d’air en sortie : 305 à 380 km/h 

• Niveau sonore : 65 à 70 dB

• Bac récupérateur d’eau

• Chauffage auto-régulé < 40°C 

• Filtre HEPA avec stérilisation permanente par UV 

SECHE-MAINS 

AUTOMATIQUE VERTICAL

GARANTIE 

3 ANS

HYGIENIQUE ECONOMIQUERAPIDE

AVANTAGES

• Séchage ultra rapide

• Débit sonore limité

• Confort d’utilisation : zone de séchage large avec 3 capteurs

• Confort d’utilisation : flux d’air chaud régulé 

• Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, filtre HEPA stérilisé par UV 

• Entretien facile : filtre et bac de récupération d’eau facilement accessibles

• Faible consommation électrique

MABEL Sarl - 40, rue René Nicod 01100 OYONNAX FRANCE / 

Assistance commerciale : 09.67.85.24.81 - info@mabel-groupe.com / Dépôt : 07.57.55.12.81 - commandes@mabel-groupe.com

Finitions : BLANC (réf. WINDO ECOJET - BF)

GRIS (réf. WINDO ECOJET - SF)

PRIX : 

MABEL
WIND-O’ ECOJET


