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Stație încarcare EV - fixă
GS103T1GC 3.6kW

Descriere

Fișă tehnică

Statie de incarcare fixa, alimentare monofazata, 230V/16A, 3.6 kW, cu cablu de alimentare si mufa 
Type 1, lungime 5m, LED prezenta tensiune, LED incarcare, dimensiuni 250x200x115, alimentare 
230VAC ± 10%, lungime cablu de alimentare de la reteaua electrica 1.5m, frecventa 50Hz, protectie 
intemperii IP55, protectie antivandal IK10, carcasa aluminiu, culoare verde RAL 6018, montaj pe 
perete. Contine suport de cablu DMT4 si suport DMT1 pentru mufa Type 1.

Statia include protectie diferentiala electronica de 30mA.

Putere Electrica
Tip Mufa
Tip Alimentare
Curent Electric
Frecventa
Alimentare
Protectie Intemperii
Protectie Antivandal
Protectie Diferentiala
Conectivitate
Stalp Metalic
Display
Control Acces
Comutator Putere
Aplicatie Mobila
Dimensiuni (L x H x l)
Consum in Standby
Culoare

3.6kW
Type 1

Monofazat
16A

50Hz
230VAC ± 10%

IP55
IK10

Da
Cablu

 Nu
Nu

 Nu
    Nu
    Nu

250 x 200 x 115 mm
2 W/h
Verde



Cluj-Napoca
EV-Mag - General Security Piata 1 Mai nr. 4-5 400141 Cluj/ / /

0759 046 201 evmag@generalsecurity.ro/

București
str. Drumul Intre Tarlale Nr. 41F, Sector 3 024078 Bucuresti/ /

021-326.07.34 bucuresti@generalsecurity.ro/

0268-321.315 brasov@generalsecurity.ro/

Brașov
str. Mica nr. 9 500053 Brasov/ /

0256-498.664 timisoara@generalsecurity.ro/

Timișoara
Bdul. Mihai Viteazul, Nr. 18, ap. 2 300223 Timis/ /

str. Lascar Catargiu, nr.25 700107 Iasi/ /
Iași

0232-26.75.99 iasi@generalsecurity.ro/

CONTACT


