
Dräger PEX 3000
Detección de gases y vapores inflamables

El transmisor Dräger PEX 3000 detecta gases y vapores combustibles en
concentraciones inferiores al límite inferior de explosividad (100 % LIE). Aumenta
la protección de la planta frente a posibles explosiones. El sensor de perlas
catalíticas proporciona una señal de medición de larga duración estable y
reacciona al gas en apenas unos segundos.
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Ventajas
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Seis variantes de transmisores

Puede elegir entre dos rangos de medición (0 ... 100 o 0 ... 10 % LIE) y dos tamaños diferentes de cajas de
conexiones. La caja de conexiones más grande facilita la entrada de cables en horizontal y en vertical, como
opción. Cuando la aplicación exige que se monte el sensor lejos de la caja de conexiones, es posible utilizar
un conjunto de cables remotos en combinación con el cabezal sensor de tipo Polytron SE Ex.

Instalación sencilla

El cable apantallado de tres hilos del sistema de control termina en la caja de conexiones del Dräger PEX 3000
mediante tres terminales de resorte con homologación Ex. El sensor se conecta a tres terminales de resorte
diferentes con homologación Ex. Los terminales de resorte con homologación Ex no se aflojan y son más
fiables que los terminales con tornillos estándar, por lo que ya no tendrá que preocuparse de apretarlos
periódicamente.

Calibración por una persona

El moderno diseño del Dräger PEX 3000 permite la apertura de la caja de conexiones Ex en la zona del peligro
para realizar labores de mantenimiento y calibración. Con los dos botones internos y la pantalla digital interna
de siete segmentos, puede llevar a cabo muchas acciones, como la calibración unipersonal. No es necesario el
uso de hardware adicional, por ejemplo, un terminal portátil.

Protección contra explosiones

Dräger PEX 3000 está homologado conforme a la directiva de la UE 2014/34/UE para funcionar en un rango
de temperaturas de -40 a +65 °C. Esto es aplicable a atmósferas de gas explosivas y atmósferas de polvo
explosivas (Zonas 1, 2, 21 y 22).

Concentraciones bajas de gas

En aquellas aplicaciones en las que sea necesario detectar bajas concentraciones, los transmisores Dräger
PEX 3000 de tipo XTR 0010 o XTR 0011 con su sensor especial LC de baja derivación resultan muy
adecuados. Estos transmisores detectan con gran fiabilidad fugas de gas de concentraciones de hasta
10 % LIE.

Sensor de perlas catalíticas

El sensor DQ incorpora la conocida tecnología de perlas catalíticas de Dräger y está diseñado y fabricado por
Dräger para garantizar una estabilidad prolongada y resistencia a venenos. El sensor DQ también cuenta con
una innovadora entrada de gas sin sedimentación, por lo que el tiempo de reacción hacia el gas objetivo es,
ahora, de apenas unos segundos. Esta rápida detección permite poner en marcha las medidas necesarias en
menos tiempo, lo que contribuye a reducir las opciones de que se forme una atmósfera explosiva.



Componentes del sistema
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DrägerSensor® de perlas catalíticas

DrägerSensor®... DQ detecta gases y vapores inflamables como el
hidrógeno. Debido al método de compensación con doble detector,
el sensor catalítico se conserva particularmente estable a lo largo del
tiempo. La malla de alambre de la entrada de gas actúa como barrera
contra el fuego. Garantiza así la protección frente a explosiones con el
mismo tiempo de respuesta rápido.
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Dräger REGARD® 2400 y REGARD® 2410

Dräger REGARD® 2400 y 2410 son unidades de control pequeñas para
la detección de gases tóxicos, oxígeno, vapores y gases inflamables.
Junto con los transmisores de Dräger o los detectores Dräger
REGARD® 2400/2410 forman un sistema detector de gases de bajo
mantenimiento para una protección fiable.
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Serie Dräger REGARD® 3900

Los dispositivos de la serie Dräger REGARD® 3900 pueden usarse
como controladores autónomos. Puede configurar hasta 16 canales de
medición. Además, la configuración modular le permite personalizar las
unidades de control según las exigencias de su planta. También puede
incorporar otras funciones a las alarmas existentes.

D
-6

80
6-

20
16

Dräger REGARD® 7000

El Dräger REGARD® 7000 es un sistema de análisis modular
y, por lo tanto, extremadamente ampliable para monitorizar diversos
gases y vapores. El Dräger REGARD® 7000, que resulta idóneo para
sistemas de control de gases con diversos niveles de complejidad
y transmisores, también ofrece niveles de fiabilidad y eficiencia
extraordinarios. Una ventaja adicional es la compatibilidad de REGARD®

con sistemas más antiguos.



Productos relacionados
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Dräger Polytron® SE Ex

El Dräger Polytron® SE Ex... Los cabezales sensores DQ son
detectores de gases que monitorizan de manera continua los gases
y vapores inflamables en el aire ambiente. La medición que realizan
se basa en el principio del calor de reacción, en el que se produce
una reacción química en una perla catalítica (también conocida como
pellistor) en el interior del sensor.
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Dräger Polytron® 5200 CAT

El Dräger Polytron® 5200 CAT es un económico transmisor a prueba
de explosiones que detecta gases combustibles en el límite inferior de
explosividad (LIE). Utiliza un sensor de perla catalítica DrägerSensor®
Ex que detecta la mayoría de los gases y vapores inflamables. Una
salida analógica de 4 a 20 mA de 3 hilos con relés hace que sea
compatible con la mayoría de los sistemas de control.
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Dräger Polytron® 8200 CAT

El Dräger Polytron® 8200 CAT es un transmisor avanzado a prueba de
explosiones para la detección de gases inflamables en el límite inferior
de explosión (LIE). Utiliza un sensor de perla catalítica DrägerSensor®
Ex que detecta la mayoría de los gases y vapores inflamables. Además
de una salida analógica de 3 hilos de 4 a 20 mA con relés, también
ofrece los protocolos HART®, Modbus y Fieldbus, lo que lo hace
compatible con la mayoría de los sistemas de control.
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Dräger PointGard 2200

El Dräger PointGard 2200 es un sistema detección de gases autónomo
que sirve para monitorizar de forma continua zonas con gases y vapores
inflamables en el aire ambiente. La carcasa del PointGard 2200,
robusta y resistente al agua, se suministra con una bocina y luces
estroboscópicas, una fuente de alimentación incorporada y un fiable
sensor DrägerSensor®.



Especificaciones técnicas
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Gases y vapores Gases y vapores inflamables en el ambiente como acetona, acetileno, amoniaco,
benceno, 1,3-butadieno, n-butano, n-butil acetato, éter dietílico, éter dimetílico, etanol,
acetato de etilo, etileno (eteno), óxido de etileno, n-hexano, hydrógeno, metano,
metanol, metiletilquetona (MEK), metacrilato de metilo, n-nonano, n-octano, n-pentano,
petróleo 065/095, propano, i-propanol, propileno (propeno), óxido de propileno,
tolueno y o-xileno
Tipo XTR 0000, XTR 0001 0 a 99 % LIE
Tipo XTR 0010, XTR 0011 0 a 9,9 % LIE
Tipo XTR 0090, XTR 0091 con cabezal de
medición SE Ex PR / HT ... DQ

0 a 99 % LIE

Rango de medición

Tipo XTR 0090, XTR 0091 con cabezal de
medición SE Ex LC ... DQ

0 a 9,9 % LIE

Fuente de alimentación De 12 a 30 V CC (nominal 24 V CC), máx. 110 mA a 24 V
longitud máx. cable (a 24 V, 250 Ohm) 2400 m a 3 x 1,5 mm2, 1600 m a 3 x 1,0 mm2, 1200 m a 3 x 0,75 mm2

Funcionamiento normal De 4 a 20 mA
Mantenimiento 3,4 mA

Salida de señal

Condición de fallo < 1,2 mA
t50: 3 ... 5 s,Tipo XTR 0000, XTR 0001
t90: 8 ... 10 s
t50: < 9 s,

Tiempo de respuesta (a 25 °C, metano)

Tipo XTR 0010, XTR 0011
t90: < 20 s

Temperatura -40 a +65 °C (vea más abajo)
Presión 700 a 1300 hPa

Condiciones ambientales

Humedad 5 a 95 % h.r.
Material de la carcasa Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
Protección de la carcasa IP 66

Tipo XTR 00x0 Aprox. 80 x 145 x 55 mmDimensiones (An x Al x Pr)
Tipo XTR 00x1 Aprox. 110 x 145 x 55 mm

Peso Aprox. 600 g (Tipo XTR 0090, XTR 0091: Aprox. 450 g)
Duración prevista del sensor Típica > 3 años

II 2G Ex db eb IIC T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80/95/130 °C Db IP6X

Tipo XTR 0000, XTR 0001, XTR 0010 o
XTR 0011

-40 °C ≤ Ta ≤ +40/55/65 °C
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP6X

Descripción del dispositivo de conformidad
con 2014/34/UE

Tipo XTR 0090 o XTR 0091

-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
Aprobación de Prestaciones de conformidad con EN 60079-29-1 para gases y vapores a.m.

(100 % LIE, solo variantes)
Probabilidad media de fallo bajo demanda
(TP = 1 año)

PFD = 5,56E-04Seguridad funcional
(100 % LIE, solo variantes)

Fracción de fallo seguro (HFT = 0, Tipo B) SFF = 90,4 %

Información para pedidos

PEX 3000, Tipo XTR 0000, carcasa pequeña, de 0 a 100 % LIE 83 18 280
PEX 3000, Tipo XTR 0001, carcasa mediana, 0... 100 % LIE 83 18 360
PEX 3000, Tipo XTR 0010, carcasa pequeña, 0 ... 10 % LIE 83 18 290
PEX 3000, Tipo XTR 0011, carcasa mediana, 0 ... 10 % LIE 83 18 370
PEX 3000, Tipo XTR 0090, carcasa pequeña, transmisor remoto
sin sensor

83 18 380



Información para pedidos
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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PEX 3000, Tipo XTR 0091, carcasa mediana, transmisor remoto
sin sensor

83 18 390

Filtro antipolvo para DrägerSensor PR M DQ
(discos PE, 10 unidades)

68 10 537

Adaptador de calibración (PE) 68 06 978
Adaptador de proceso (acero inoxidable) para
PEX 3000 XTR 0000, XTR 0001

68 12 470

Adaptador de proceso (acero inoxidable) para
PEX 3000 XTR 0010, XTR 0011

68 12 465


