
* * *
Power On

● ○ ○ (Default)
Standby

Servicecode
Mastercode

○ ● ○
0250

Werkseinstellung

○ ● ○
2500

Löschen Sie alle 
Benutzer

○ ● ○
00

MC ändern

● ● ○
Code

Rot = Abgelehnt
1 - 8-Stellig

○ ● ○
01

SC ändern

● ● ○
Code

Rot = Abgelehnt
1 - 8-Stellig

* * ○
Code

wiederholen

○ ● ○
02

LED Anzeige-Setup

● ● ●
1

Standby

● ● ●
2

Aktiv

● ● ●
3

Eingabe

* * *
1 Toggle gelb
2 Toggle grün
3 Toggle rot

* * *
1 Toggle gelb
2 Toggle grün
3 Toggle rot

0 Toggle Summer

* * *
1 Toggle gelb
2 Toggle grün
3 Toggle rot

0 Toggle Summer

○ ● ○
03

OC Setup

○ ● ●
1

OC1 Zeit

● ○ ○
0 - 60

Stunden

○ ● ○
0 - 60

Minuten

○ ○ ●
0 - 60

Sekunden

○ ● ●
2

OC2 Zeit

● ○ ○
0 - 60

Stunden

○ ● ○
0 - 60

Minuten

○ ○ ●
0 - 60

Sekunden

○ ● ●
3

OC1 Aktiv
Position

● ○ ○
2 - 190

(Default 150)
> OC2 AP

○ ● ●
4

OC2 Aktiv
Position

○ ● ○
1 - 189

(Default 100)
> OC1 AP

○ ● ●
5

OCx Inv

* * ○
1 Toggle Inv OC1
2 Toggle Inv OC2
Gelb an OC1 Inv
Grün an OC2 Inv

○ ● ○
04

Setup-Bits

● * *
Funkion Status

Rot = aus
Grün = an

Toggle an Druck

1 SC Kein Timeout
2 MC Selbändern
3 Kein Summer
4 In1 Funktion
5 Und Funktion

6 Klingel Funktion

○ ● ○
05

Smart Enroll

* ● ○
1 - 190

Start Code
Position

* * *
Code

Rot = Abgelehnt
Grün = Genehmigt

1 - 8 Ziffern

○ ● ○
06

Rücklicht

● ○ ●
1

Dimmer

● ● ○
1

Auszeit

○ ○ ●
1 - 254

Sekunden

● ● ○
2

Helligkeit

○ ● ●
0 - 100%

● ○ ●
2

Fest

○ ● ●
0 - 100%

○ ● ○
1-200

Code-Position

● ● ○
Code

 Rot = abgelehnt
1 - 8 Ziffern

C1000 Konfigurationsschema
● ○ ○

● = LED An
○ = LED Aus

* = Variabel/Blink LED
Klingel-/Sterntaste = zurückgegen

# = Speichern
Timeout: 1 Minute


