
** ** **
Tænd

●● ○ ○ (Standard)
Standby

Servicekode (SC)
Masterkode (MC)

○ ●● ○
0250

Fabriksindstilling

○ ●● ○
2500

Slet alle brugere

○ ●● ○
00

Ændre MC
*(4711)

●● ●● ○
Kode

1-8 cifre

○ ●● ○
01

Ændre SC
*(12347890)

●● ●● ○
Kode

1-8 cifre

** ** ○
Gentag kode

○ ●● ○
02

LED Indikation

●● ●● ●●
1

Standby indic

●● ●● ●●
2

Aktiv indic

●● ●● ●●
3

Kode indic

** ** **
1 Toggle gul

2 Toggle grøn
3 Toggle rød

** ** **
1 Toggle gul

2 Toggle grøn*
3 Toggle rød

0 Toggle buzzer*

** ** **
1 Toggle gul*
2 Toggle grøn
3 Toggle rød

0 Toggle buzzer*

○ ●● ○
03

OC Setup

○ ●● ●●
1

OC1 Tid / mS-
Mode /  

Tidsforsinkelse

●● ○ ○
0 - 255
Timer/

Millisek x 10

○ ●● ○
0 - 255

Minutter

○ ○ ●●
0 - 255

Sekunder

○ ●● ●●
3

OC1 aktiv
position

●● ○ ○
2 - 190

Deaktiveret*
> OC2 AP

○ ●● ●●
4

OC2 aktiv
position

○ ● ● ○
1 - 189

Deaktiveret*
> OC1 AP

○ ●● ●●
5

OCx Mode

●● ** **
Mode Status

Rød = Fra
Grøn = Til

Toggle på tast

1 Invert OC1
2 Invert OC2/H-

Bro retning
3 OC1 + Aktiv
4 OC2 + Aktiv

5 H-Bro Mode*
6 mS Mode*

7 Free Locker: 
tomgang låst

8 Winkhaus Lock

○ ●● ○
04

Setup Bits

○ ●● ○
05

Smart Enroll

** ●● ○
1 - 190

Startposition

○ ●● ○
08

Batteri-
styring

●● ○ ●●
1

Indstil advar-
sel om lavt 

batteri

●● ●● ○
2

Brugerdefi-
neret Volt

○ ●● ○
1-200

Kodepositioner

●● ●● ○
Kode

1 - 8 cifre

C1000LP Konfigurationsskema - Version 1.33

○ ●● ●●
2

OC2 Tid / mS 
Mode / H-Bro 

Tid

●● ○ ○
0 - 255
Timer/

Millisek x 10

○ ●● ○
0 - 255

Minutter

○ ○ ●●
0 - 255

Sekunder

** ** ○
1 OC1
2 OC2

○ ●● ○
06

Input Setup

●● ** **
Funktionsstatus

Rød = Fra
Grøn = Til

Toggle på tast

1 IN1 Stigende flanke
2 IN2 Stigende flanke
3 Feedback/ExBuzz 

(IN1) 

○ ●● ○
07
Tid

●● ○ ○
År

○ ●● ○
Måned

●● ●● ○
Dato

○ ○ ●●
Time

●● ○ ●●
Minut

●● ○ ○
Vælg
Kemi

○ ●● ○
Vælg 

celletal

○ ○ ○
Volt

(2 - 15)

○ ●● ○
mV x 10
(0 - 99)

Værdi Kemi                 Low power Celler
0 Deaktiver -
1 Alkaline (1,5V)           0,95V 3 - 10
2 Lithium (3V)                 2,3V 1 - 5
3 Lipo, Li-ion (3,7V)      3,37V 1 - 4
4 Lead Acid (2,1V)        1,95V 2 - 7

○ ●● ●●
Kode Gen 
Forny Tid 
(Valgfri)

○ ●● ○
09

Kode 
Reserver-

ingstid 

○ ○ ●●
1 - 255

(x 30 Min)

●● = LED tændt
○ = LED slukket

* = Variabel/blinkende LED
Klokke/stjerne = Tilbage

# = Gem/tilbage
Timeout: 1 minut

○ ●● ●●
6

Dagskode
Engangskode, 

låsekode
(OC Valg)

●● * *
Funktionsstatus

Rød = Fra
Grøn = Til

Toggle på tast

1 SC ingen timeout
2 MC selvændr.
3 ingen buzzer

4 Klokke på OC1
5 Engangskode

6 Dagskode/ 
periodekode
7 Låse modus
8 Free Locker 

modus

* * *
Kode eller brik

Rød = Afvist
Grøn = Godkendt

1 - 8 cifre

●● ○ ○ 
Blink Interval 
0 - 15 (sek)

○ ○ ●●
Blink Interval 
0 - 15 (sek)


