
               (Standard)
Standby

Servicekode (SC)
Masterkode (MC)

0250
Fabriksindstilling

2500
Slet alle brugere

00
Ændre MC

Kode eller brik
Rød = Afvist

1-8 cifre

01
Ændre SC

Kode eller brik
Rød = Afvist

1-8 cifre

* *  m
Gentag kode/

brik

02
LED Indikation

1
Standby

2
Aktiv

3
Tast event

* * *
1 Toggle gul

2 Toggle grøn
3 Toggle rød

* * *
1 Toggle gul

2 Toggle grøn
3 Toggle rød

0 Toggle buzzer

* * *
1 Toggle gul

2 Toggle grøn
3 Toggle rød

0 Toggle buzzer

03
OC Setup

1
OC1 Tid

0 - 60
Timer

0 - 60
Minutter

0 - 60
Sekunder

2
OC2 Tid

0 - 60
Timer

0 - 60
Minutter

0 - 60
Sekunder

3
OC1 aktiv
position

2 - 190
(standard 

150)
> OC2 AP

4
OC2 aktiv
position

1 - 189
(standard 

100)
< OC1 AP

5
OCx Inv

* * m
1 Toggle Inv OC1
2 Toggle Inv OC2
Gul på OC1 Inv

Grøn på OC2 Inv

04
Setup Bits

mm  * *
Funktionsstatus

Rød = Fra
Grøn = Til

Toggle på tast

1 SC ingen timeout
2 MC selvændr.
3 ingen buzzer
4 In1 funktion
5 Og funktion

6 Klokke funktion

05
Smart indlæs.

*   mmmm
1 - 190

Start position

* * *
Kode eller brik

Rød = Afvist
Grøn = Godkendt

1 - 8 cifre

06
Baggrunds-

lys

1
Lysdæmper

1
Timeout

1 - 255
sekunder

2
Standby 
styrke

0 - 100%

2
Fast

0 - 100%

08
Backup

1
Gem på kort

1 Alle
2 Kode (bruger)

3 Kun konfig.

2
Hent fra kort

* * *
Vis kort

* * *
Vis kort

09
Tastaturets 
følsomhed

Tast
1 = lav

 2 = mellemhøj
3 = høj

CM1000 Konfigurationsskema - Version 1.5, januar 2021
 = LED tændt

  = LED slukket

* = Variabel/blinkende LED
Klokke/stjerne = Tilbage

# = Gem/tilbage
Timeout: 1 minut

1-200
Brugerpladser

Kode eller brik
 Rød = Afvist

1-8 cifre


