
I modelli TDC 22M ATEX - 30 BASIC ATEX sono tra i modelli a turbina più popolari sul mercato degli aspiratori industriali in 
quanto godono di ottima affidabilità grazie alla turbina a canale laterale e hanno la capacità di essere polivalenti per l’aspira-
zione di qualsiasi genere di detriti, siano essi di natura polverosa, solida o liquida.

TDC 22M-30 BASIC ATEX POLVERE E LIQUIDI

Turbina Turbina Turbina TurbinaMOTORIZZAZIONE

POTENZA

VOLTAGGIO

FREQUENZA

AMPERAGGIO

PORTATA D’ARIA

DEPRESSIONE

DEPRESSIONE MAX

Ø BOCCHETTONE

DIAMETRO FUSTO

DIMENSIONI

PESO

TIPOLOGIA FILTRO

FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE

MEDIA FILTRANTE STANDARD

FILTRO SECONDARIO

PULIZIA FILTRO

CAPACITÀ

TUBO DI SCARICO

SVUOTAMENTO LIQUIDI

INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO 
LONGOPAC

GALLEGGIANTE

CICLONE
Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico

85 x 65 x 199 cm 85 x 65 x 199 cm 85 x 65 x 199 cm 85 x 65 x 199 cm

92 Kg 92 Kg 92 Kg 92 Kg

100l / Longopac ® 100l / Longopac ® 100l / Longopac ® 100l / Longopac ®

TDC 22-30B

Modelli con ingresso 
tangenziale

TDC 22-30W

Modelli con ingresso 
centrale

M Antistatico M Antistatico M Antistatico M Antistatico

20.000 cm² standard 20.000 cm² standard 20.000 cm² standard 20.000 cm² standard

MARCATURA TDC 22B ATEX 22
MARCATURA TDC 22W ATEX 22
MARCATURA TDC 30B ATEX 22 II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

MARCATURA TDC 30W ATEX 22

30



POLVERE E LIQUIDI TDC 22M-30 BASIC ATEX

Sistema agevole 
di sgancio del 
fusto

CONO
Obbligatorio in caso 
di aspirazione liqui-
di, con galleggiante 
meccanico

1 2 3

Sistema di scarico 
a sacco continuo 
Longopac ®
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16.000 cm²

Ingresso di tipo 
tangenziale

Tutti i modelli 
ATEX di Coynco 
includono, oltre 
al contenitore, 
la realizzazione 
della camera 
filtrante acciaio 
inox AISI 304
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