iIDJALINE 47TDC 22M-30 BASIC POLVERE E LIQUIDI

| modelli TDC 22M - 30 BASIC sono tra i modelli a turbina piu
popolari sul mercato degli aspiratori industriali in quanto go-
dono di ottima affidabilita grazie alla turbina a canale laterale
e hanno la capacita di essere polivalenti per |'aspirazione di
qualsiasi genere di detriti, siano essi di natura polverosa, soli-
da o liquida.

CARATTERISTICHE TECNICHE I :] ASIC

MODELLI toCc228 () TDC22W () TDC30B ()  TDC30W ()
= s
MOTORIZZAZIONE Turbina Turbina Turbina Turbina
POTENZA 2,2kwW 2,2kW 3kw 3kw
VOLTAGGIO 230V 230V 400V 400V
FREQUENZA 50 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
AMPERAGGIO 16A 16 A 67A 67A
PORTATA D'ARIA 320 m¥h 320 mh 320 m¥h 320 m¥h
DEPRESSIONE 200 mBar 200 mBar 250 mBar 250 mBar
DEPRESSIONE MAX 300 mBar 300 mBar 320 mBar 320 mBar
@ BOCCHETTONE Tangenziale @ 60 mm Centrale g 70 mm Tangenziale o 60 mm Centrale 2 70 mm
DIAMETRO FUSTO 2460 mm 2460 mm 2460 mm 2460 mm
DIMENSIONI 85x65x 199 cm 85x65x 199 cm 85x65x 199 cm 85x65x 199 cm
PESO 92Kg 92 Kg 92 Kg 92 Kg
SISTEMA FILTRANTE TDC 22B TDC 22W TDC 30B TDC 30W
TIPOLOGIA FILTRO Poliestere Stellare Poliestere Stellare Poliestere Stellare Poliestere Stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE 20.000 cm?/30.000cm?  20.000 cm?/ 30.000 cm? 20.000 cm?/ 30.000 cm? 20.000 cm?/ 30.000 cm?
MEDIA FILTRANTE L/M L/M L/M L/M
FILTRO SECONDARIO OPT OPT OPT OPT
PULIZIA FILTRO Manuale scuotimento Manuale scuotimento Manuale scuotimento Manuale scuotimento
SISTEMA DI RACCOLTA TDC 22B TDC 22W TDC 30B TDC 30W
CAPACITA 1001 / Longopac® 1001 / Longopac® 1001 / Longopac® 100l / Longopac®
TUBO DI SCARICO OPT OPT OPT OPT
SVUOTAMENTO LIQUIDI Gravita Gravita Gravita Gravita
INTERSCAMBIABILITA FUSTO gl gl gl 5
LONGOPAC
ALTRI DISPOSITIVI TDC 22B TDC 22W TDC 30B TDC 30W
OPT OPT OPT OPT
GALLEGGIANTE Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico
CICLONE OPT OPT ola opT

ALTEZZA TELESCOPICA OPT OPT OPT OPT

TDC 22-30B

Modelli con ingresso
tangenziale

TDC 22-30W

Modelli con ingresso
centrale
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IZ1ASIC

M+Antistatico

M-+PTFE

20.000 cm?

30.000 cm?

FILTRO HEPA SECONDARIO  OPZIONALE

18.000 cm?

POLVERE E LIQUIDI Squpiez V=i TDC IRV S

Disponibile in
versione ATEX®

CONO

Obbligatorio in caso
di aspirazione liqui-

di, con galleggiante
meccanico
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Sistema di scarico
a sacco continuo
Longopac®

Sistema agevole
di sgancio del
fusto




