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Lite enkla tips pa hur ni kan sénka era elkostnader.
Om ni inte har timpris pa el.

1. Sénk inomhustemperaturen nagon grad (med eller utan rumsgivare).

Om ni har rumsgivare dndrar ni inomhustemperaturen.
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Om ni inte har rumsgivare installerad andrar ni er kurvjustering nagra grader.
2-5 °C vattentemperatur motsvarar ca 1 grad pd rumstemperaturen
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2. Stdllin Ekonomilége pa varmvatten.

Minskar energin till varmvattnet.

Startsidan -
CTC EcoHeat 400 Torsdag 09:47 9, <+ varmvatten
3

A Y
f— = Tilltalligt extra
Al T O —== 0.0u

Till
Temperatur

Rumstemperatur  Varmvatien Driftinfo Normal

222°C 212%C 58°C .. -5C
Al Al @i e




Om ni har timpris pa el.

1. Omvénd nattsénkning
Lite lagre temperatur dé elen &r dyrare.
Hogre temperatur nar elen &r billigare.
Detta kan schemaldggas.

Med rumsgivare: Rumstemperaturen sénks.
2-5 graders justering, motsvarar ca 1 grad pd rumstemperaturen.
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Utan rumsgivare: Framledningstemperaturen sénks.

Avancerat/Installningar/Varmesystem/Framledning sanks °C
(valj antal grader).

Stéll nu in tider for schemat.

Instillningar av rumstemperatur
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2. Extra VV schemalagd under tid da elen &r billigare.
Extra varmvatten kan schemaldggas dag for dag.

Stall ocksa ner elpatronen under: Avancerat/Installningar/Elpatron/Elpanna XVV °C som
fabriksinstalld star pa 60 °C, lat istdllet varmepumpen ladda upp tanken sa mycket det gar.
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3. Smart-Grid I6sningar/Fjarrstyrningslésningar= Extern signal till CTC EcoHeat kretskort.
Man kan med hjélp av extern signal in pa kretskort blockera elpatron och/eller virmepump.

Styra mot elpris tex 6ka vv-temperatur vid billig el, 6ka inomhustemperatur vid billig el.
CTC tillhandahaller ej den externa utrustningen.

8.8.9.2 Smart Grid
Smartgrid

Den smarta funktionen "Smartgrid” valjer olika
uppvarmning beroende pd energipris med hjslp av
tilbehdr fran kraftieverantéren.

Smartgrid utgér utifrdn om energipriset réknas som

* MNormalpris
s Lagprs
L] O\-\erkapacltet
* Blackering
Rumstemperatur, pooltermperatur och

vammvattenternperatur etc. ges olika
uppvarmningstemperatur beroende av energipriset.

Fiarrstyrningen | CTC:s produkter ger ett stort val av mdjligheter att

externt paverka uppvarmningen. Detta kapitel behandlar definiering av
figrrstyrningsfunktionerna, men alla funktioner finns inte i alla produkter. Det
finns 4 programmerbara ingangar som kan aktivera fdljande funktioner:

Plintarna - ingangarna

* Tariff vArmepump * Smart A

o Tariff elpatron * Smart B

* Nattsankning + \ent. Reducerad
¢ Rundstyming « \ent. Forcerad
¢ Extra varmvatten * \ent. Anpassad
* Flade/nivavakt » \ent. Borta

* arme, ext mode VS 1 * Frikyla

* VAme, ext mode VS 2
* VAme, ext mode VS 3
* Vame, ext mode VS 4

Pa relakortet (A2) finns 2st ingangar 230 V och 2 st klenspanningsportar som
kan programmeras.

Oppen krets = ingen extern paverkan.
Sluten krets = aktiverad funktion externt.

Beteckning Plintposition Anslutningstyp

K22 Ald & AZS 230V

K23 A24 & ADS 230V

K24 G33 & G34 Klenspanning (<12V)

K25 G734 GF4 Klenspéanning (<12V)
Exermpel:

Mattsankning aktiveras pa plint K24,
Oppen krets K24 = "normal varme".
Sluten krets K24 = Temperatursankning enligt nattsankningsinstalningar.

Funktionen aktiveras di polerna pa kretskortet, position G33 och G34, sluts.



4. Kopa en ny Retro-Fit display med inbyggt internet.
En uppgradering till nya CTC EcoHeat 400, dar kan man styra via appen myUplink som inom
kort kan styras mot elbors.

5. Styrning via externa tredjepartstillbehor ar vanligt.
Dessa kan vi inte svara pa eller forklara funktioner pa.

Kontakta tredjepartsleverantorens support for detta.

Se ocksa Smarta tips frdn www.energimyndigheten.se



http://www.energimyndigheten.se/

