CALIBEL a

CARACTERISTICAS I N;@__E
Complejo formado por un panel rigido (70 kg/m?) de lana de vidrio, aglomerada
con resinas termoendurecibles, pegado a una placa de carton-yeso de 10 mm
de espesor (1).

DIMENSIONES

ESPESOR (mm) 5 | 40 | s0* | eo*
LARGO (m) 260y 3

ANCHO (m) 1,20 Cortiicada
* Fabricacion bajo pedido.

APLICACIONES

Aislamiento térmico en nueva construccion, sustituyendo la camara de aire y
el tabigue de cerramiento consiguiente.

Aislamiento térmico por trasdosado en viviendas construidas. Aislamiento acus-
tico en edificacion, discotecas, cajas de ascensores, etc.

(1) Este producto puede fabricarse con un papel Kraft-Aluminic entre la lana y la placa
de carton-yeso, que actua como barrera contra vapor (CALIBEL-AL).

ACUSTIVER 160 o)

CARACTERISTICAS
Panel semirrigido de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles.

DIMENSIONES
ESPESOR (mm) 50 | 60 | 70
LARGO (m) 135
ANCHO (m) 050
APLICACIONES

Aislamiento térmico y acustico especificamente disefiado para tabiqueria inte-
rior con placas de carton-yeso, yeso-celulosa, etc., y estructuras metalicas.

TELST R

ACUSTIVER 700

CARACTERISTICAS
Panel rigido de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles.

DIMENSIONES
ESPESOR (mm) 50 | 60 | 70
LARGO (m) 135
ANCHO (m) 0,60

APLICACIONES

Aislamiento térmico y acustico especificamente disefiado para tabiqueria inte-
rior, con placas de cartén-yeso, yeso-celulosa, etc., y estructuras metalicas.
Producto especialmente indicado cuando se desee obtener un conjunto de ma-
yor rigidez.




