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Es una empresa distribuidora autorizada, de SOLDANpVA

especiaIizada en andamios y estructuras tubul.ares.

Nos ccmplace dirigrrnos a Ustedes, con el fln oe presentai-i"es

nuestro caiálogo,que incluye lnformación compLeta scbr-e nuestrcs

srsterras para trabalo an altura.

ANDAMIOS INSULARES pcne a su disposición, y sin coste a[gt.ino

par-a usd., su equipo técnicc y humano para asesCIraiy i-esolver cualquier^

duda o problema que le pueda surgir.

ReaL¡zamos eL proyecto técnico de montale de su sisiema de andamio.

Ahorrar-á tiempo y dinero, y ganará en seguridaC.

Esperamos que esta información sea de su inter-és,

Gabriel Barceló
De¡:art.rtrre il [r:'l-ric- n ir..t:
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Andamios Insutares, es una empr.=a edé.ializada en eL sectoi de Las

estructuras metáLicas, consotidada tras añ'tit'de experiencia en eI sector,

siendo pionera en [a fabricación del andamio normalizado.

En Los productos que fabricamos y comercializamos, con [argo tiempo en

e[ mercado, buscamos los materiales mas Ligeros y prácticos para su

montaje, y a [a vez resistentes y seguros para e[ profesionat.

Los acabados son de atta caLidad y muy resistentes frente a los ambientes

más corrosivos, garantizando de esta forma La vida del materia[, haciendo

de La compra del andamio una inversión.

Los servicios que ofrecemos en Andamios lnsUlares, Se CaraCtertzan por

su profesionalidad, de [a que dan fe nuestros clientes.

Nuestra mayor preocupaciónes [a satisfacción de nuestros clientes y e[

mayor logro, e[ rendimiento que nuestros clientes obtienen de nuestros

productos

Los componentes del sistema están fabricados con tubo metálico de 48

mm. de diámetro y 2,9 mm. de espesor, eL acabado anti-corrosion se

realiza mediante e[ baño de zinc. Todo e[ sistema se produce siguiendo

Las normas adoptadas por eL comité europeo de normalización. une-

en12810-1; une-en 12810-2. Así mismo, [a empresa cuenta con [a certi-

ficación deI sistema de caLidad de acuerdo con [a norma iso 9001'
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E[ sistema de andamiaje es modutar y proporciona una gran versati[idad a [a hora de plantear

sus obras y agilidad en sus montajes.

La gran variedad de accesorios lo hacen adaptabte ante cualquier dificuLtad arquitectónica y de

terreno.

La catidad y tratamiento de los materiales garantiza [a durabiLidad detandamio.



Andamio modutar para Rehabititación y construcción
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Paso peatonal

gí * Medidas (mrm1

48 2 j5001A)x2500(B)

Pie Base Regutabte

fi * Med:cas (mrm)

1 00iA)x500(B)

! 00i1,)x10q0(Bt

Baranda zócalo

1 0CüiA)x1 04GtB)

_-_ _ zcoqry¡qq.q:
3000iA)x1040i8)

Pasareta ciega
metática

§ x+ l"{etirdas (mrn)

30üiAix70ú(B)

3t0(A)x20s0{E)

3c0iA)x300Ü(Q]

Pasareta ciega
madera

/ ". 
Medlgas imlm)

600(A)x1Ú00(B)

.'.

!

Marco cerrado

É *, Medidas (rllm)

48 2 5 71S(A)X2000(B)

Cierre

§ *t h'ledidas P/m)

48 25 1250(A)

Baranda lateral

§ * Mgcidgs (1imi

Pasareta escatera
madera tramPitta

600(A)x2000(B)

600(A)x3000(B)

Escatera

fi* MediCas (mlm)

iooin)*zooo(e)

5



Componentes del" Sistema
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Puente

Ménsuta

f, ,l+ tffias(ltútt)
30qA)

@A)

TriánguLo de Potea
giratorio

I -)r Med6(ÍúIn)

Brida giratoria
de toinitto

l#eFtut)

Baranda lateraI
con bridas

d fl+ lHi6h*n)
70qA)

Pie americano

I {i lrtedkla(ítm)

12

Desptazamiento

g ,l+ ftkdid¿s{rilm)

736{A)

Amarre Gancho

fA;l-M.dd."ttt¡itt)l@

Brida ortogonaI
de martitto

---_-, fl*Jl il

H
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Andamio modular para RehabiLitación y Construcción

Sistema de Montaje

i- Colocar un pie base en cada pata de un marco
cerradc o paso peatonat, y una baranda con zócalo,
alustandola mediante Los pivotes sol.dadcs a los marcos
y pasos peatonales. :

2- Cotocar [os siguientes pies base y marcbs o pasos
peatonates para seguit- eI replanteo, manteniéndoios
unrdos metiianie barandas. En cada rióduto montado
hay que utitizar- etnivel para conséguir un moniaje bien
perpendicul.ar-, reguLando para etfo [as roscas de Los

pies base.

3- Co[ocar en [a parte superior tas pasaretas qr-;e

ayudan a cuadrar [a estructura del primer móduLo. En

etcaso de haber montado en [a base pasos peatonales,
en [a primera pLanta montarenros un pie americano
por cada paso peatonaL.

4- Moniar [os sigurentes módulos, empezancio con
paso peatonat o marco y baranda. Nivetar cada móCulo
rnonta d o.

5- Coi.ocar- encima detmóduio las pasarelas necesarlas,
cregas o de escaler-a y de 1,2 c 3 metros.

ó- Una vez montada toda La Long!tud de [a base, subirnos
a [a primera planta donde colocarernos los marcos. Si

en [a base hay pasos peatonales, una de tas patas de

marco;rá deniro de un pre ame'icano.

7- Colocar [as barandas de proteccrón.

B- Montar Las barandas laterates de protección. L-as

barandas lateraLes só[o se co[ocan en tos nnóduLcs que

-quedan descubtertos. En todas [as plantas a partir Ce

[a primera.

9- Nivelar eLrnontale y amarrar La estructura a La pared

Ino a balcones, ni rejasi mediante ei sistema de arrios-
tramiento, compuesto de taco, cáncamo, brida orto-
gonat y amarre de gancho. Hay que uti[izar eI nivel
cada vez que se amar[a pues las fuerzas elercidas
tienden a acercar el andarnic' a [a pared y ciesnive[ar
el conjunto.
El sistema r-nás eficaz para amarrar eL andamlc es

alternan0o un marco cada vez y cambiar eL orden de

amarre entre otania y ptanLa.

10- AncLar et útiL de montaje que protege al operarro
aI subir cada planta. Seguir eL moniaje cotccando, por
este orden: pasaretas, marcos, barandas, barandas
[aterales y et sistema de arriostramiento en cada
pianta, hasta a[canzar [a ccta deseada.
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Andamio rnodutar para Rehabititación y Construcclón

ffiE?

?2t



Andamio modular para RehabiLitación y Construccion

fr
h#

UNE
EN-t2AtO

2005

\" 
,,'

a-.* 
\ .._

F.=\ ;
§Eai.uu. \

"lf
*

il
I

I



UNE
Eia-!2alo

2005
ffil 

r

HIffi I

I
I
I

I

T
!

I
I
I
¡

t
t
T

I
I

t
l

I10

EI nuevo diseño de torre de visitación está específicamente indicada para trabajos en
altura que requieran fáciI accesibitidad ytransporte de herramientas, visitación de obras
en construcción, acceso cómodo y seguro para mantenimiento de insta[aciones a gran
a ttu ra...

La catidad en los materiates y acabados permite una configuración a partir de 6 metros
y sin [ímite de elevación.



Torre de Acceso y Visitación
Componentes deL Sistema
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Marco de lnicio

§ *_ qed¡das[n1m)

48 25 1820iAix1a001B)

Baranda
centenet[a

ñ ¡x - Medidas lmlm)

I05Q(Alx21101Q)

Tirante de bridas

É »« [,ledidas (rnln:)

DiagonaI horizontaI

I *_ Medid¿s (mirn)

30s5{A)

Marco

ñ ¡x Medidas (mlm)

42 2.5 1500(A)x1a00(B)

Baranda rettano

§ * -(.{edidas (mim)

1050(A)x500(B)

DiaEonaI verticaI

ñ f Medidas(mlm)

2890(A)

Tirante

ñ *, Medidas (mim)

2760(A)

-.!

ti

V

1.

V

v
.:

V

§

(,

Tramo Escatera

§ * rvlg{¡lqs(m/Q

2 1 20{A)x600(B)

La iorre de visitación y acceso tncluye Las stguier:ies
piezas estándarC Ce n:atertaL de andat¡iale de rehabt-
lita ció n:

Pies Base Regutables

Amarres de gancho

Bridas ortogonates

Tacos y cáncamos
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Sistema de Montaje

1- Enfrentar dos marcos de inicio a 3 metros, aproxl-
madamente y co[ocar un pie base en cada pata de
marco.
Ajustar dos tirantes de bridas én ta parte éup"erior e

inferior delantera de los marco§. Ajustar un tirante en

[a parte superior trasera del marco, introdüciendo tos
agujeros del tirante en tos pivotes de$narco.

- t!' li

2- Cotocar La diagonat horizoniürirediante sus bridas
y desde [a parte inferior detanleib de un marco a [a
parte inferior trasera del marco opuesto.

3- Ajustar una diagonal vertical mediante sus bridas
en [a parte detantera del móduto.
La cotocación de las diagonates verticates se reatiza
con una pieza por ptanta y en dirección opuesta atter-
nativamente.

4- Cotocar [a estructura del tramo de escatera me-
diante sus ganchos apoyados en tos travesaños superior
e inferior de cada marco de inicio.
Los tramos de escalera se cotocan atternativamente
hacia e[ interior o e[ exterior de [a torre, tendremos en
cuenta que e[ úttimo tramo de escatera debe quedar
continuo a[ acceso de ta obra.

5- A continuación cotocar dos barandas centeneltas
a lado y [ado del. tramo de escatera, ajustandose en
los soportes indicados, sotdados a [a estructura det
tramo de escatera.

ó- Para seguir et montaje en [a primera ptanta, se
cotocaran dos marcos, una diagonalverticat, un tirante
de bridas y un tirante. En cada móduto hay que arrios-
trar [a torre a [a estructura de [a obra, mediante e[
sistema de amarre compuesto por: dos amarres de
gancho, dos bridas ortogonates, dos cáncamos y dos
tacos.

7- Colocar el. siguiente tramo de escatera.

8-Ajustar dos barandas rettano en tos soportes indi-
cados de [a estructura del tramo de escatera situados
en los extremos del paso de cada tramo.
Situar las dos barandas centenelta en sus soportes.

9- Los siguientes módutos se componen de: dos mar-
cos, una diagonat verticat, un tirante de bridas,un
tirante, un tramo de escatera, dos barandas rettano
y dos barandas centenetta.

10- Seguir e[ montaje hasta [a cota deseada.
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I Torre de Acceso y Visitación
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E[ nuevo diseño de torreta móvit, alcanza una altura de trabajo hasta B metros. Puede
configurarse para trabajar a diferentes alturas, con capacidad de regulación cada 0,5 metros.

Ligera en et transporte y de fáciI montaje, ta torre móviL es específica para trabajos locatizados
en attura, tanto en interior como en exterior, y es [a herramienta perfecta que garantiza [a
catidad de su trabajo y [a seguridad de sus operarios.
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Torre MóvitI
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Marco Torreta

ñ * Medidas (mim)

ta z 2Q001§x1000(8)

Estabitizador

É * ttlea{91{mlQ

DiagonaI horizontat

}r( ltledidas (mlm)

22C0(A)

Tirante

¡
I

Testero

I * Medidas (m1m)

+á z s 10001A)x10QQ(B)

Rueda Pivotante

g )+{ Medidas (mlm)

DiagonaI verticaI

é * Medidas (m/nr)

2400(A)

DiagonaI vertical
baranda

V

É

V

§ * {ed1{as11rm)
20c0(A)

2070(A)

Conjunto zócatos
baranda

Una tor:eia móviL hasta 8 rnetros tarnblén incLuye l"as

sigr-,ienles piezas de mater-iaI estándard de andamiaje

de fac'naia:

Pasareta ciega metá[ica

Pasareta escatera madera trampilta

Esca[era

15



Sistema de Montaje
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1- Enfrentar 2 marcos de torreta a una distancia aproxi-
mada de 2 metros.

2- Ajustar [a diagonal vertical a1-os pivotes det marco,
con eI pasamano en e[ [ado interno. Desde eI vértice
superior del primer marco hacia e[ vértice inferior del
marco opuesto. 

l. +
3- Cotocar 4 tirantes sujetffio.:po. tos pivotes
internos del marco. '.4]+ '

4- Catzar las 4 patas de los marcos co las ruedas
pivotantes y ajustartas con las patometas interiores.
Las ruedas deben mantenerse frenadas durante e[
montaje de ta estructura.

5- Cotocar [a pasareta de escatera de 2 mt. de madera
con trampitla sobre e[ travesaño superior de los marcos
de base.

ó- Repetir [as operaciones 2 y 3 en e[ [ado opuesto.

7- Cotocar [a diagonal horizontat mediante sus bridas:
de [a pata deI primer marco en diagonaI a [a pata det
marco opuesto, a [a attura del segundo travesaño por
abajo.

8-Co[ocar los estabitizadores. Uno en cada pata de
marco de base, en [inea con e[ perfiL deL marco. Con
La brida superior del estabitizador amarrada a [a pata
de marco a [a attura del tercer travesaño.
Ajustar eI resto de bridas. Regutar eI pie base hasta
que este toque e[ sueto.

9- Seguir e[ montaje hacia arriba.
En cada módulo cotocar por orden: 2 marcos de torreta,
2 diagonates verticates, 8 tirantes,l pas¡reta de esca-
lera de madera de 2 mt. con trampitl.a y 1 escatera,
fijandota mediante sus patometas.

10- En e[ úttimo módulo colocar: 2 testeros, 4 tirantes,
2 diagonates verticates de baranda, 1 pasareta ciega
de 2 mt., 1 pasareta de escatera de 2 mt. de madera
con trampitia y 1 conjunto de zócal.os de baranda.
Cotocar los dos zócalos de 2 mt. uno a cada [ado, por
e[ interior de [a estructura. apoyandotos en las pasaretas
mediante sus ángutos de soporte.
Cotocar los zócatos de 1 mt. en los laterates, onsertando
tos agujeros en las patometas de los zócalos de 2 mt.
Ajustar las patometas para fijar firmemente los zócatos
entre si.
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Torre Móvit
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