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CARACTERISTICAS MODELO
Dimensién: 120mm x 144mm

Peso hojas: 2 X 100kg / 1 x 150kg
Acabado: Aluminio crudo

X3 hasta 4.000mm. para dos hojas moviles

Carril de rodadura: Aluminio X3 hasta 6.000mm. para dos hojas méviles

Anodizado plata / lacado blanco (neto) s

. HOLUX X3

CARACTERISTICAS TECNICAS Thoja 2 hojas 1 50
Ancho de apertura 800 - 2000 mm 1000 - 3000 mm
Peso maximo 1 x 150kg 2 x 100kg i
Altura del operador 120 mm z I i 10 ] ﬂ
Profundidad del operador 144 mm o] O\ﬂl
Potencia del Motor 50w
Consumo maximo 200W O 120
Entrada de corriente 230V AC +-10%, 50/60 Hz
Tiempo de espera abierto 0 - 30 s regulable L == 7 7 s
Velocidad de apertura 100 - 700 mm/s regulable I
Velocidad de cierre 100 - 500 mm/s regulable
Temperatura ambiente -15°C a +50°C = ] o f
Clase de proteccion 1P20 EUJ EUJ
Bateria reserva recargable opcional
Ciclos funcionamiento 450 m |j::|
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IMAGEN

LX)

MODELO

Selector manual de 5 posiciones con llave

Selector digital de 5 posiciones con programacion y deteccion de errores

Set bateria (2 unidades 2,2 Ah 12V + soporte metalico + cableado de
conexionado

Bloqueo electromecanico con pernios de acero para el cierre mecanico de las
hojas moviles.

Sensor de doble tecnologia, deteccion y seguridad de acuerdo con la
normativa EN16005

Pinza de presion de aluminio crudo extrusionado para hojas de vidrio a canto
pulido 5+5 mm. Se factura en multiplos de 1 metro. (Nota.- Precio lacado y
anodizado incluido en el precio del lacado/anodizado del operador). Cada
metro incluye un guiador al suelo
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