FILTRO EN «ZIG-ZAG»

Marco de carton

e MARCO de CARTON endurecido, de un solo uso (desechable).
e Manta filtrante PLISADA, con soporte metalico.

e DOS modelos con distinto espesor «e», 45y 95 mm.

e VELOCIDAD nominal de paso del aire: de 2 m/s (e=45) y 3 m/s (e=95).

e Para COLOCACION EN GUIAS «tipo carrilera» de 50 6 100 mm.

o AP inicial
N %” RN V/ mm H20
>\.< )J( 5
e 2T
2N AT NN
L N
: xxjx f("f 6
AR i 2
I""‘*-.,ﬁ"'\ /
\‘h.// H‘HHJEJ 4
] P :
/
vt Na f/ﬁ\ .
& 1

0 1 415 & Ba 2 39 4
Velocidod del aire (m/s)

Medidas Eauﬁaﬁ“inal Péréit.ja i Peso (9) ﬁ,ﬁ;ﬁfﬁﬂﬁﬁl Eficacia
AxH (mm) Inicial Colmatado e Clase
45 95 45 95 45 95 45 95 45 95
495x495 1750 | 2650 5 6 25 25 390 780 1 ) P 90-95% G4
395x495 1400 | 2100 5 6 25 25 310 620 0,8 1.4 90-95% G4
595x595 2550 |-3825 5 6 25 25 560 | 1.120 1,4 2,5 90-95% G4
290x595 1260 | 1875 5 6 25 25 290 570 0,7 1,3 90-95% G4
495x625 2230 | 3350 5 6 25 25 480 950 1,2 2,2 90-95% G4
395x625 1780 | 2670 5 6 25 25 380 750 1 1,7 90-95% G4
290x290 605 900 5 6 25 25 150 300 0,35 | 0,65 | 90-95% G4
Nota: Bajo demanda podemos construir cualquier medida cuya superficie séa inferior a 0,5 m*

APLICACIONES

e

¢ Centrales de TRATAMIENTO del AIRE.
e Proteccion de BOLSAS FILTRANTES.
e PREFILTRAJE o FILTRAJE en procesos industriales.
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Celdillas planas
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