EQUIPOS CLIMATIZADORES
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EQUIPOS CLIMATIZADORES

Serie "T"

e Estructura con PERFILES de aluminio y CANTONERAS.
e TAPAS de chapa lacada con aislamiento PIRAMIDAL o SANDWICH.

e Compuesto por varios modulos (SECCIONES) segun caracteristicas.

e Con BANCADA soporte de todos los modulos que componen el Equipo.

e PUERTA de acceso CON BISAGRAS en los modulos que lo precisen.

SECCIONES QUE PODEMOS UTILIZAR

SECCION

TIPO

DATOS A DEFINIR

e CAMARA DE MEZCLA

. con COMPUERTA(S)
. sin COMPUERTA(S)

(?)accionamiento MANUAL
(?)accionamiento SERVOMOTOR

. ZIG-ZAG =
e PREFILTRO | S (?’)Rendimiento:
(Ver catalogo) FILIBOX G2, 63, G40 FD
. FILIBOX 3
e FILTRO SOl (2’ Rendimiento:
(Ver catalogo) MINIPLIEGUE =5, RO, 7, FB/9

e BATERIA DE FRIO

e BATERIA DE CALOR

e HUMECTACION

» SEPARADOR GOTAS
(Ver catalogo)

e VENTILADOR
(Ver catalogo)

- AGUA (7-12° C)
. GAS (expansion directa)

. AGUA (70-80° C)
- VAPOR

- HUMI-KOOL
- LANZA de VAPOR

. EN CAMARA DE
HUMECTACION

. ARRASTRE AGUA BATERIA

. BAJA PRESION
. MEDIA PRESION

(2)Caudal de aire en m¥h
(?)Potencia en frig/h, o salto térmico
(?2Humedad relativa del aire (E/S)

g i
'\?:)Caudal de aire en m3h
(?2'Potencia en kcal/h o salto térmico

(2)Presion o temperatura del vapor.
(?)Caudal de aire en m¥h

(2’ Humedad relativa del aire T% (E/S)

(?)Caudal de aire en m3h
(?2Velocidad del aire en m/s

(?)Caudal de aire en m3h
(?2)Presion estatica (APe) disponible.

Podemos utilizar tambien, para casos especiales:

e FILTROS VIA HUMEDA
e FILTROS ABSOLUTOS

e FILTROS ELECTROS TATICOS
e FILTROS CARBON ACTIVO

(Vease catalogo de DEPURADORES DE AIRE)

Disponemos de unos equipos normalizados que abarcan de 1.000 m*/h a 50.000

m>/h,

especificas de CADA INSTALACION.

A FILAIR sa

no obstante su ejecucion la efectuamos adaptando las necesidades
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REJILLAS PARA VENTILACION
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REJILLAS PARA VENTILACION

Condicionantes BASICOS para experimentar SENSACION DE CONFORT:

e Velocidad del aire de 0,15 m/s, en zona a menos de 26 °C.
e Humedad relativa del aire climatizado, entre el 20% y el 60%.
e Diferencial maximo de 3 °C entre zona de pies y cabeza.
e Temperatura del suelo de 17 °C minimo y 26 °C como maximo.
e Temperatura radiante asimétrica max. de 5 °C en vertical.
e Temperatura radiante asimétrica max. de 10 °C en horizontal.
e Contenido maximo de dioxido de carbono en el aire del 0,1%.
e Niveles de presion sonora entre 35 y 80 dB(A) segun actividad.
REQUERIMIENTOS STANDARD DE AIRE DE VENTILACION (m*h)
Por persona Por m?
Maximo Minimo Maxmo ] Minimo
LOCALES DE VIVIENDA
- Estancias 15 10 - 2
- Aseos - - 15 | Fi
- Cocinas - - 6 3
LOCALES DE COMERCIO
- Tiendas 20 12 -
- Cafeterias 95 35 -
HOTELES
- Dormitorios 20 12 -
- Salones 35 25 -
- Vestibulo 25 15 -

e Las rejillas y DIFUSORES, deben seleccionarse para obtener una velocidad maxima
en la linea central de la vena de 0,2 m/s, al entrar en las zonas de ocupacion.

e Para una correcta difusion del aire, el alcance no debera ser inferior al 75% del
alcance maximo.

SISTEMAS DE
FIJACION &

Clips « STANDARD» Tomillos Tornillos ocultos
ACABADOS

e Anodizado PLATA MATE (standard), tambiéen en ORO y BRONCE.
e Lacado BLANCO (RAL 9010), en otros colores especificar RAL.
e Esmaltado GRIS METALIZADO (RAL 9006) standard en AMT/BMT.

,/ : Las dividimos en TRES grupos: \
I\- ALETAS FIJAS o ALETAS MOVILES & DIFUSORES/

APLICACIONES

e En instalacinne}s de CLIMATIZACION o VENTILACION de locales comerciales o viviendas.
e Para IMPULSION o RETORNO en equipos de tratamiento del aire.
e Para IMPULSION o EXTRACCION en ventilacion de locales comerciales o industriales.

INSTALACION
H e Las medidas NOMINALES de las rejillas son las del HUECO preciso para su montaje.

DEPURACION Y CLIMATIZACION - 2007/6 | 12.1

4|FILAIR.sc TODO PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE




TABLA DE SELECCION RAPIDA

ALETAS FIJAS

__REJILLAS DMT Medidas AxH (mm)
. Q (m?®) | Magnitud |200%100|300%100|300%150|400%150|400%200|300x300|500%200 600x200|500%300 400x400|600%300
I Pt(Pa) 5,5 2 0,2
100 | v(mis) | 2,77 1,85 1,11
Lwa(dbA)| 22 20 20
Pt(Pa) 14 5,5 1
150 vim/s) 4,16 2T 1,66
Lwa(dbA)| 34 22 20
Pt(Pa) 9 4 1,5 0,5
200 vim/s) 3,7 2,22 1,68 52
Lwa(dbA) 27 20 20 20
Pt(Pa) T 5 2 1 0,5
300 vim/s) 3,33 2 52 1,8 1,6 1.4
Lwa(dbA) 25 20 20 20 20
Pt(Pa) 15 I 4,5 3,5 25 D7 0,3
400 vim/s) 4,44 3,36 2,41 212 1,9 1,58 1.2
Lwa(dbA) 36 25 20 20 20 20 20
Pt(Pa) 14 6 5 4.5 2.9 1 0,5 0,3
‘ 500 v(im/s) 4,2 3 2.687 2,39 1,98 1,56 1,44 1,28
| Lwa(dbA) 35 24 21 20 20 20 20 20
Pt(Pa) 18 9 T 5,5 45 2 1,8 1
600 v(im/s) 5,05 3,62 3,2 2,87 2,38 1,87 1,73 1,54
Lwa(dbA) 38 27 25 22 20 20 20 20
Pt(Pa) 14 10 7 5 3 3 2
‘ 700 v(m/s) 4,22 3,74 3,35 277 2.1 2 1,8
__ Lwa(dbA) 35 30 25 21 20 20 20
Pt(Pa) 18 16 10 7 6 5
1000 | vim/s) 5.34 4.78 3.97 3.12 2.89 2.57
Lwal(dbA) 40 16 30 24 23 20
ALETAS MOVILES
._REJILLAS AMT MEDIDAS AxH (mm) ,
| 300x250 1000%1000 I
Q (m*h) | Magnitud 250%150 | 300%150 | 400x150 | 400%200 |1000%1000| 650%150 | 800150 |
200x100 | 300x100 | 400x100 | 500%x100 | 600%100 | 500x150 | 600x150 | 450x200 @ 500x200 | 600x300
Al(m) 3 25
Pt(Pa) 2 1
e vim/s) 2,1 1.2
LwaldbA) 20 | P e S ]
Al(m) 6 5 4,5 4.2 3.8
250 Pt(Pa) 8 4,5 2 1,2 1
vim/s) 3.5 2.6 2 1,69 1,3
Lwa(dbA) 32 25 25 20 20
Al(m) 92 8,2 7.5 6,7 6 5,6
400 Pt(Pa) 18 11 7 4.5 2 1,2
v(m/s) 5,55 4,1 3,2 2.7 2 1,68
| | Lwa(dbA) 47 37 28 25 20 20 2
Al(m) 12 11 10 9 8 7.5 72 6,7
600 Pt(Pa) 22 15 10 9 4,5 4,5 3,5 2
v(m/s) 6,17 49 4 3.8 25 2.6 2.3 1,9
Lwa(dbA) 51 44 37 32 25 25 25 20
Al(m) 13,5 12 12,5 10 10 9
vim/s) 5.4 4.1 3.36 3.47 3.08 2.55
BE RN [ | Bt i) R V) : i e s i 5 Vi e 7 18 s 30 -,
DIFUSORES
| CN MEDIDAS AxH (mm) cQ MEDIDAS AxH (mm)
Q(m3*h) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 Q(m*¥h) | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600
Al(m) 14 113 | 17| 19 | 23 [ 35 Al(m) 38 | 45 5 6 7 7.5
200 | Pt(Pa) 6 10 14 18| 24 32 225 | Pt{Pa) 8 11 14 | 20 | 25 30
vim/s) | 28 | 3.2 4 48 | 55 6 v(m/s) 3 3,5 4 48 | 55 6
Lwa(dbA)| 20 | 23 | 27 32 35 | 40 Lwa(dbA)| 20 | 25 | 27 | 32 | 35 38
| Q(m3h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 Q(m*h) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Al(m) 15 1 19 | 25 || 27 3 4 Al(m) 38 | 48 | 57 7 7.8 8
250 | Pt(Pa) 5 9 14 18 | 25 | 40 300 | Pt(Pa) 4 6,5 9 12 18 20
vim/s) | 25 [ 325|425 | 5 58 | 75 vim/s) | 22 | 25 | 35 4 4,5 5
Lwa(dbA)| 20 | 24 | 31 | 35 37 | 45 Lwa(dbA)| 20 20 | 25 | 27 | a2 35
Q(m*¥h) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | Q(m¥h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
Al(m) 1.6 2 a4 | 39 4 4.5 Al(m) 35 | 4.8 6 T 8 9
300 | Pt(Pa) 4 6.2 9 g s~ 30 600 | PtiPa) 1 150N 5 3 5 T
vim/s) | 2.4 3 35 | 45 6 i vimis) | 1.5 2 2.5 3 3.5 4
LwaldbA) 20 | 22 | 26 | 32 | 39 | 42 | Lwa(dbA) 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 2V |
DEPURACION Y CLIMATIZACION - 2007/6 | 12.2
A FILAIR.sa TODO PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE



ALETAS

FIJAS

DMT. Aletas fijas a 45°, paralelas a la dimension MAYOR.
EMT. Aletas fijas a 45°, paralelas a la dimension MENOR.
(HxL)
| -AR construida en ALUMINIO.
% 1| -N construida en ACERO PINTADO.
11 -X con MALLA y PORTAFILTROS.
;F/ / / / /"' % % ’ N
24 (HxL)-15 24 '\\ RETORNOS de equipos de CLIMATIZACION )
) (HxL)+33 I '
LMT. Reijilla LINEAL, de gran robustez y decorativa.
i (HXL) ) -15 angulo de deflexion de lamas de 15°.
f | -5 de SUELO, con angulo de deflexion de 0°.
_ -S-15 de SUELO con angulo de deflexién de 15°.
lg . ’}f/é_ ] l 1 11 lB -DD con una segunda fila de lamas orientables.
Tn a’/
24 [qu 15 |24 ';\ CORTINAS de AIRE de techo y suelo D
!_ (HxL)+33 |
RMT. Rejilla de RETICULA cuadrada, de aluminio.
. (Hxi) .
| _ (HxL)}15 | Pueden suministrarse con MALLA y con
% 12.5 N PORTAFILTROS.
& [TTTTTTTTTL K RETORNOS en PAREDES y falsos TECHOS \\
27,  (HxL}21 |27 b =
t______ (HxL)+33 .‘
TRH-A. Aletas en forma de UVE, para dos caras vistas
_ (H+37)x(L+41) Marco TELESCOPICO de espesor 25+70 mm.
= Sistema de fijacion mediante Tornillos.
L Puede suministrarse CON o SIN contramarco.
%D>>>>l’%‘ 53
& ™
‘(H+31]3{L+33} llk PUERTAS y TABIQUES, sin conductos /}
CRG. Aletas estampadas, construidas en ACERO pintado.
-SCN aletas paralelas a la dimension MENOR y
_(HxL)+10 orientadas DERECHA e IZQUIERDA.
-SCL aletas paralelas a la dimension MENOR vy
orientadas hacia el SUELO.
[ EEE===us -SCV aletas paralelas a la dimensién MAYOR y
| L gl 5

orientadas hacia el suelo.

(HxL)+38

9
( Retorno e Impulsion en VENTILACIONES /

e Puede acoplarseles compuerta de regulacion /SP (lamas en oposicion).
e Pueden acoplarseles captador de aire /FD (pivota sobre cota H).

e MEDIDAS NORMALIZADAS ver TARIFA. Bajo demanda MEDIDAS ESPECIALES.
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ALETAS MOVILES

AMT. Con aletas orientables, paralelas a la dimension MAYOR.
BMT. Con aletas orientables, paralelas a la dimension MENOR.
(HxL)
20

-AN su construccion es en aluminio.
-AC en ALUMINIO y aletas curvadas.
-N su construccion es en acero pintado.

RERRE

(HxL)-15  _ 24

(HxL)+33
APLICACION en IMPULSION de aire. Permiten graduar y orientar el mismo. \|
MONTAJE en CONDUCTOS, asi como en PAREDES y falsos TECHOS. Jf

CMT. Con doble grupo de aletas 12 paralelas lado MENOR 22 lado MAYOR.
CTM. Con doble grupo de aletas 1° paralelas lado MAYOR 22 lado MENOR.
~ (HxL)
L, N
I &//f , I.r 1 \“}\\:‘\\
3 /ﬁﬁ L1111 -AN su construccion es en aluminio.
i 4 h -N su construccion es en acero pintado.
24 (HxL)-15 24
(HxL)+33
/ APLICACION en IMPULSION de aire. Permiten graduar y orientar el mismo. B
K MONTAJE en CONDUCTOS, asi como en PAREDES vy falsos TECHOS. /
BMC. Con aletas orientables paralelas a la dimension MENOR.
CMC. Con doble grupo de aletas: 12 verticales, 22 horizontales.
(HxL) ISD Regulador-captador para caudal del aire
de placas deslizantes sobre ventanas.
l' =
& @ CONDUCTO (mm) H (mm)
15, (HxL)-20 15 De 150 a 400 15
(HXL)+30 De 300 a 900 125
) i De 600 a 1600 225
/ APLICACION en IMPULSION de aire. Permiten graduar y orientar el mismo. \
\ MONTAJE en CONDUCTO CIRCULAR. ,/

» Puede acoplarseles compuerta de regulacion /SP (lamas en oposicion).
» Puede acoplarseles captador de aire /FD (pivota sobre cota H).
o MEDIDAS NORMALIZADAS ver TARIFA. Bajo demanda MEDIDAS ESPECIALES.

o Provistas de JUNTA en la parte posterior del marco.
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DIFUSORES

DCN - CIRCULAR de aluminio repulsado, para locales de h maxima 4 my AT 12 °C.

—— — Cota (mm
| 1 @ (mm) i)
sl ] e A B C F | -R3compuerta con regulador
160 | 155 | 260 | 220 | 159 (acero/negro).
P ks " 200 195 | 300 | 260 | 199 -PMN compuerta con puente montaje
: 250 245 | 350 | 310 | 249 -PFLEX compuerta con cuello y
- A . 315 310 | 415 | 375 | 298 puente de acero pintado negro.
‘/j/f"\ k_\\\ :5::. 355 350 455 415 348
== = ; 400 | 395 | 500 | 460 | 399

DCP - CIRCULAR de acero o Aluminio para locales de h maxima 4 m y AT 12 °C.

—1 I8 (mm) Cota (mm) -A construido en ALUMINIO.
i D ! A B G -N construido en ACERO y pintado
' — * 160 140 250 120 -R3 compuerta con cuello de acero.
B _— | 200 190 300 143 -R2 compuerta con cuello de acero.
hoo— B —————4 250 240 350 168 -PMP puente de montaje para DCP
315 290 400 193 sin compuerta, o con -R3.

DCG - CIRCULAR de aluminio repulsado, para locales de h maxima 4 m y AT 12 °C.

\ | J Cota (mm)
/\l_:IA_ mm) A[B[C[D|]E|[G]|H

: ? 160|156 324 |305| 99 | 8 |158| 62 -R3G compuerta adaptable al cuello
— t 1200 | 195|465 |432| 99 | 15 | 198 | 72 -SPC regulador de aletas opuestas.

e 250 | 246 | 494 (440 | 99 | 20 | 248 | 90 Con soporte para fijacion conducto
315|308 616|552 | 100 | 20 | 313|105 -PMG puente de montaje para DCG.
350 | 346 (900 | 552 | 110 | 30 | 348 | 127 Sin compuerta o con R3G.

] | 5 ] 400 396 | 900 | 806 | 128 | 28 | 398 | 147
gt | 450 | 445|900 | 806 | 107 | 28 | 448|165
L B 500 | 496 | 968 | 880 | 118 | 28 |498 | 183

= =

DCQ - CUADRADO, multidireccional, de aluminio extruido para locales de altura maxima 4
m y diferencial de temperatura de hasta 12 °C.

'T Medidas Cotas (mm)
v & nominales| A 2! c D E -DCQ/DDAQ de 4 direcciones.
. 1 150=150 | 137 | 148 | 211 | 259 | 125 -DDR rectangular de 4 direcciones. con

Do e R 225x225 | 212 | 223 | 286 | 334 | 160 | -DC1 cuadrado de 1 via.

300=300 | 287 | 298 | 361 | 409 | 195 -DC2 cuadrado de 2 vias.

375x375 | 362 | 373 | 436 | 484 | 235 -R3Q compuerta adaptable al cuello.

. 450x450 | 437 | 448 | 511 | 559 | 275 -SPQ compuerta de lamas opuestas en
’ 4 | 490x490 | 475 | 488 | 549 | 597 | 294 -PMQ puente de montaje para DCQ.

LAl ﬂ[ 525x525 | 511 | 523 | 586 | 634 | 315 sin compuerta o con R3Q.

600=600 | 587 | 598 | 661 | 709 | 355

DCL - LINEAL, de aluminio extruido, con aletas regulables para distribucion horizontal o
vertical sin romper la estética. Para temperaturas diferenciales de hasta 12 °C.

G

-

Tipo Cotas (mm) | -PLENUM de conexion con cuello circular
Sacies _ A B C en acero galvanizado
. 1 Via 80 52 48 -PML puente de fijacion con tornillos.
IEE Jg%f 77 7| [[2Vias 118 90 86 -Aislamiento para plenums (opcional)
e T et NS 156 128 124 -AR Angulos remate inicioffinal.
2 . 4 Vias 194 166 162
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REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
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REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

e MARCO de aluminio extruido en forma de «L».
e LAMAS de aluminio HORIZONTALES DXT-A o VERTICALES EXT-A.
e LAMAS con disefo especial que impide la PENETRACION de la LLUVIA.

e Provistas de MALLA de acero galvanizado de /.

e Adecuada para su instalacion en el EXTERIOR.

e Acabado en ANODIZADO plata mate (opcional oro, bronce, o LACADO).
e PORTAFILTRO, con malla y manta filtrante (opcional).

500 —
T 400 -

DPt (P

40|

200
150 7

o h)
80 I
A ™

60 B0

4{] b - I
30 O
20
15 -

7

o,

@

f\f;’

L 50 _ |

(H+54)x(L+54)
b

HxL
(H-23)x(L-23)

RN W o

1 j B 2 3 4 5ok 808 10 12
V face (m/s)

wa1 = nivel de potencia sonora.
Viace = vVelocidad en base al area libre.
Dpt = perdida de carga total.
p = densidad del aire = 1,2 Kgm?®

Coeficiente de correccion para areas efectivas inferiores o
superiores a 1 m?.

Aeff(m?) 01 02 (05 (1 (15 |2 3 |4
KdB(A)] |-10 -7 -3 |0 |42 |+3 |+5 |+6

APLICACIONES

e Para TOMA de AIRE EXTERIOR, en instalaciones de climatizacion o ventilacion
e Para EXPULSION de aire hacia el EXTERIOR de aire viciado

INSTALACION

e Sujecion mediante TORNILLOS en taladros efectuados en el marco.

DEPURACION Y CLIMATIZACION - 2007/6 1 13

4|FILAIR.sc TODO PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE




COMPUERTAS DE REGULACION
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COMPUERTAS DE REGULACION PARA AIRE

e MARCO de aluminio extruido en forma de «U».

e LAMAS de forma aerodinamica de aluminio.

e PROVISTAS de junta de goma para mayor estanquidad.

e EJE MOTRIZ de acero galvanizado.

e CASQUILLOS plasticos de alta resistencia (acetal)

e TRANSMISION mediante engranajes de poliamida.

e ENGRANAJES fuera del paso del aire del circuito.

e MANDO de accionamiento manual. Opcionalmente con servomotor.
e ACABADO en aluminio natural.

e Podemos suministarlas con SERVOMOTORES INCORPORADOS.

& L + 70 120

i ; l | A

oo T

i -
¥ I
Jas L 1l ss
™

CotaH (mm) | 100 | 200 | 300 400 | 500 ¥ 600 | 700 | 800 @ 900 1000

Cota L (mm)

De 200 a 1200 EN UNA SOLA PIEZA

Se pueden construir formando 90° (en perpendicular):

APLICACIONES

e Para la regulacion del caudal y la presion en instalaciones de

- CLIMATIZACION
- VENTILACION

A FILAIR sa
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COMPUERTAS DE SOBREPRESION
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COMPUERTAS DE SOBREPRESION

e MARCO de aluminio en angulo y cojinetes de nylon de alta temperatura.
e LAMAS construidas con aluminio laminado.

e CON JUNTA de espuma en las lamas para evitar ruido al cerrarse.

o FIJACION mediante tornillos, en taladros previstos en el marco.
e ACABADO en aluminio natural embalado en film de polietileno.
e Normalmente esta cerrada, SE ABRE al aparecer una diferencia de presion.

e PROTEGE la instalacion contra la penetracion de la lluvia.
e VELOCIDAD FRONTAL entre 3y 7 m/s.

// ~:|-1r :
T o
i W
= u::,:.~l \ E @
HE 3| 32
- | * E i
i )
r N R T A o
od i
h\\\\ [ ]
‘ 47
Cota H (mm) 200 300 400 500 600 700 800
Cota L (mm) De 200 a 800 EN UNA SOLA PIEZA.
> ™ 60
4 DEBE INDICARSE EL B Q.
SENTIDO DE PASO E
DEL AIRE: i
¢ ASPIRACION 30
\- EXTRACCION .
_ 20
Dpt = Pérdida de carga total 15
Vface = Velocidad frontal de
paso del aire s
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910

APLICACIONES

V face (m/s)

e En EXTRACCION y ASPIRACION del aire en instalaciones de
e CLIMATIZACION
e VENTILACION

A FILAIR sa
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COMPUERTAS CORTAFUEGOS
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EMBOCADURA
CIRCULAR

EMBOCADURA
RECTANGULAR

ACCIONAMIENTO ACCIONAMIENTC
MANUAL ELECTRICO

ESTANCA
AL HUMO

R4 b
2 4

3
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COMPUERTAS CORTAFUEGOS

e Construidas bajo NORMATIVAS UNE-23-802-79 y UNE-23-093-81
e Con CLASIFICACION R-120 segun exp. n° 114-373 del 18/1/93
Provistas de JUNTA INTUMASCENTE, ESTANCA AL HUMO que dilata entre 100 y

150°C

Dispone de FUSIBLE TERMICO, calibrado a 72°C para su ruptura y cierre.
Puede incorporar SERVOMOR, para facilitar las revisiones periodicas.
Posibilidad de CIERRE solo por FUSIBLE, s6lo SERVOMOTOR o MIXTA.

Compuerta de construccion RECTANGULAR de 200 a 1200 mm. (incrementos de

50 mm.)

Adaptacion para UNION CIRCULAR de 200 a 800 mm. (incrementos de 50 mm.)
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APLICACIONES

e Mantiene la RESISTENCIA AL FUEGO durante 120 MINUTOS del Muro, Suelo o Techo

sobre el que se ha practicado la abertura para su colocacion.

e Para ASPIRACION de HUMOS en CASO de INCENDIO, cumpliendo la normativa NBE-

CPI1-91 sobre proteccion contra incendios en edificios.

NSTALACION

e Debe CERRAR el paso del fuego y/o humo SIEMPRE sobre el paramento que esté
colocada.
e Es aconsejable la colocacion de lona anti vibratoria que evite deformacion de su estructura.
e Deben permitir las operaciones manuales de revisiones periddicas.
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SEPARADOR DE GOTAS
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SEPARACION

PERFIL
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FLUJO DE AIRE
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GALVA

Vila i Vila, 21 - 08004 Barcelona - Teléfono: 93 4424950 - Fax: 93 4424548
Pg. Montjuic, 20 - 08038 Barcelona - Email: info@filair.es - Web: http://www filair.es

FILAIR,sa




SEPARADORES DE GOTAS

e Construccion en CHAPA PINTADA o ACERO INOXIDABLE

¢ Dos modelos de distinta aplicacion SIMPLE y DOBLE.

e Modelo SIMPLE, como ORIENTADOR (max. 6 m/s).

e Modelo SIMPLE, como SEPARADOR (max. 3 m/s)

e Modelo DOBLE, actua como SEPARADOR (max. 6 m/s)

e Formado por LAMAS sujetas al armazén mediante soportes especiales.
o Precisa BANDEJA INTERMEDIA a partir de altura de 1500 mm.

o Medidas BAJO DEMANDA, segun necesidad.

PERFIL SIMPLE PERFIL DOBLE

100
140

INSTALACION

e Es aconsejable la utilizacion de paneles de dimensiones no demasiado grandes, para
facilitar su limpieza o substituciones periddicas.

¢ Las bandejas intermedias deben disponer de desagues independientes para cada una
de ellas.

APLICACIONES
MODELO SIMPLE

e Como rectificador de flujo (ORIENTADOR) en entrada del aire en camaras de

pulverizacion de agua.
e Como retenedor de particulas de agua (SEPARADOR) en la salida del aire de

baterias de frio, etc.

MODELO DOBLE

e Como retenedor de particulas de agua (SEPARADOR) en la salida de camaras
de pulverizacion de agua.
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CONDUCTOS
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CONDUCTOS CIRCULARES «HELICOIDALES»

e En acero galvanizado, rigido, de construccion agapada helicoidal y de pared
interna lisa.

e Fabricado en diametros de 100 a 1600 mm vy de espesores de 0,5 a 1,25 mm.

e Puede serreforzado en Galva e Inox. para diametros superiores a 300 mm.

e Puede fabricarse en acero inox, con las mismas caracteristicas, en diametros de
100 a 800 mm. y espesores de 0,5 mm.

e El| conducto circular tiene una seccion maxima para un perimetro minimo, y en
comparacion con el rectangular tiene mayor pérdida de carga, menor nivel sonoro
y menos zonas de turbulencias.

e La uniodn es directa, siendo todos los accesorios macho y los tubos hembra.

ACCESORIOS
Codo 60° Codo 90° Te simple 45° m:;n rtu uﬁ:l ";?:I:Ennn
%
Eﬂ @ & € O e
Te simple 90° Derivacion simple 45°  Derivacién cénica 45° Sombrerete i:.".l?ﬂ'.ﬁ': Silenciador tﬂ":imr
— .
= G 2 &
* W, =
i:tmmt:h Sombrerete jet Sombrerete aspirante Sombrerete tubular Sombrerete giratorio PRIz :Ilfu:uru Lk Injerto 30°
8 | =
Sombrerete rectangular Vierteaguas Registros “'Fiinig: mmﬂ mhhwhgr:{t;m tel aTn?!:iIi:n Corte flauta
cnmmzlplrjw Injerto 45° Enmﬁr:'l““htuml Injerto 45° plana rectangular Marco rejilla Injerta conica 30°

TUBO NORMALIZADO (GALVANIZADO)
Espesor (mm) | @200 | @225 | @250 | @300 | @355 9400 @450 | @500 | @560 @600 | D630

0,5 v v v
0,6 v v

0,7 v v v v v v
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CONDUCTOS CIRCULARES (Aislados y Flexibles)

AISLADOS e Sombrerste

» Con doble tubo, tanto en acero galvanizado

Abrazadera
union

(Ll

3

como inoxidable, y con las dos paredes del

mismo material o combinadas. =] -l
» Cualquier tipo de accesorios con doble tubo. /
» Con ADAPTADORES dobles y simples. ?
* Tramos de conducto de MAXIMO 5 m de largo. %"
* Accesorios: -
hembra
- ADAPTADOR - SOPORTE BASE ? =
- CODO 45° - TAPA REGISTRO - -
- CODO 90° - SOMBRERETE ANTIRREGOLFANTE —
- TE 45° - ABRAZADERA ALICATAR S
- TE 90° <:|]
Te 80°
s
—
FLEXIBLES —g s

« De aluminio comprimido en proporcion 1:5.
» Se suministra en tiras comprimidas de 1 m (corresponde a 5 m extendido).

» Complemento, en ocasiones, del conducto circular helicoidal.

Diametro (mm) Tiras en cada Caja Metros en cada Caja
80 Veinticinco 125
120 Dieciséis 80
150 Nueve 45
180 Seis 30
200 Cuatro 20
225 Dos 10
250 Dos 10
300 Una 5
350 Una S
400 Una S
450 Una 5
500 Una 5
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CONDUCTO FLEXIBLE ATO

e Tubo en fibra de vidrio impregnado en PVC y reforzado con una espiral de acero.
Color gris claro.

e |doneo para extracciones de humos, aspiraciones de polvo y en general, para
todo tipo de ventilaciones.

e Condiciones de trabajo entre -18°C y 75°C. Puede soportar puntas de 110° C.

| @ interior Peso Presion max. Depresion max. | Radio curvatura Longitud
(mm) (g/m) (mm H:20) (mm H20) (mm) (m)

82 180 3732 2059 49,2 6
— — o e e — |
127 330 2406 1070 76,2 6

BN 40 ooss Y ig gigd v 6 l
: 160 430 1917 754 86 6

180 480 1702 o 108 6

203 550 1509 530 121.8 6

229 650 1335 438 W | o 6

254 750 1203 377 152,4 6
305 1000 999 285 183 6

315 1050 968 275 189 6
356 1400 856 224 2136 6

406 1600 754 183 2436 6
457 1800 672 152 2742 6

508 2000 601 132 304,8 6
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CONDUCTOS RECTANGULARES

e Configuracion NERVIADA que le da mayor resistencia y estética.

e Con engatillado exclusivo HERMETICO, quedando totalmente acabado.
e Dos tipos de union entre tubos: BAYONETA o MARCOS.
e Amplia gama de accesorios y posibilidad de PIEZAS A LA MEDIDA del proyecto.

LADO MAYOR' (mm) < 600 600 a 900 900 a 1300 1300 a 2000
ESPESOR? (mm) 0,6 0,8 1,0 1.2

Espesor(es)? de la chapa, segun el lado mayor del conducto’

e Para obtener el precio del conducto rectangular, calcular los m? de superficie de
chapa y multiplicar por el precio de tarifa, teniendo en cuenta el T% de chapa
empleada en accesorios con respecto al total de tuberia.

Engatillado Tapa -
registro
S e
él/ Perfil
montaje
CONDUCTO NERVADO
Escuadras I
Perfil
soporte
Escuadra
soporte
Union MARCOS Union BAYONETA
Grapa con
I mm HE

DEPURACION Y CLIMATIZACION - 2007/6 | 20

#|FILAIR.sc TODO PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE







JUNTA ANTIVIBRATORIA'Y CINTA ADHESIVA
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ALUMINIO
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JUNTA ANTIVIBRATORIA

Tipo EV

e Para la formacion de manguitos flexibles circulares o rectangulares.
e Tejido de poliéster con recubrimiento de vinilo gris.
e Resiste hasta una temperatura de 85 °C.

Tipo PU

e J[ejido revestido de poliuretano en ambas caras.

e Resiste una temperatura maxima de 500 °C. En servicio continuo 200 °C.
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CINTA ADHESIVA
Aluminio

e Con grosor de 30 um y soporte de papel encerado.

¢ Rollos de 50 m de largo por 50 mm de ancho.

Americana

e De tejido plastificado.

e Rollos de 25 m de largo por 50 mm de ancho.
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