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DEPURADORES DE AIRE

e Para el FILTRADO de gases con particulas en suspension.
e Para el DEPURADO de gases solubles en agua.
e Para el CONDENSADO de vapores.

e CONSTRUIDO mediante estructura de aluminio y chapa lacada.

e TRES medidas estandarizadas para cada etapa de filtraje.
e CUATRO etapas de filtraje, mas ventilador si fuera preciso.
e MULTIPLES combinaciones de etapas, segun necesidades.
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ViA HUMEDA (DVH)

o DISOLUCION de los gases solubles en agua.

e CONDENSACION por enfriado de vapores condensables a 50° C.

e CAUDAL de agua ajustable al necesario para cada aplicacion.

o BAJA LA TEMPERATURA del aire a tratar permitiendo utilizar Carbon Activo.

ALTA EFICACIA (DAE)

e FILTRAJE con eficacia F8/9-FV que admite 100% HR.
e CAPTA el 99% de las particulas de entre 2-3 ym y superiores.

ELECTROSTATICO (DE)

e DOBLE CELULA IONIZADORA, separada de la captadora.
e CELULA CAPTADORA de gran profundidad: 230 mm.
e ACTUA sobre particulas de 100 um hasta 0,01 pym.

CARBON ACTIVO (DCA)
e NEUTRALIZA, por adsorcion olores organicos (disolventes, cocinas).
o EL AIRE A TRATAR, no debe superar la temperatura de 45° C.
e Ver CONDICIONES OPTIMAS DE TRABAJO (ficha FILTROS de CARBON ACTIVO).

DVH DAE DE DCA
L{mm} | Q{m%h} | L(mm) | Q(m¥h) | L{mm) | Q({m¥h} | L{mm} | Q (m¥h)

Modelo | AxH (mm)

1 T725%725 900 | 2000 | 540 | 5000 | 515 | 2500 | 540 | 2500
2 725%1330 900 | 4000 | 540 | 10000 | 515 | 5000 | 540 | 5000
4 1340x1330 | 900 | 8000 | 540 | 20000 | 515 | 10000 540 | 10000
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DEPURADOR POR VIiA HUMEDA

o DISUELVE los gases solubles en agua.

® CONDENSA los vapores condensables a 50 °C.

s BAJA LA TEMPERATURA del aire para posteriores tratamientos.

® Es un INTERCAMBIADOR DE CALOR, aire caliente/agua de red.

e DISUELVE particulas solubles, existentes en el aire a tratar.

8 CONSTRUIDO mediante estructura de aluminio y cantoneras.

e TAPA LATERAL REGISTRABLE con bisagras y pomos con cierre.

8 CHAPA EXTERIOR LACADA, interior galvanizada y aislante intermedio.
® SENTIDO INDISTINTO de paso del aire ya que el filtro es simétrico.

2 TRES medidas standard, para caudales de 2000, 4000 y 8000 m?/h.

® Dispone de CUBA inferior de recogida de agua (posible recirculacion).

" El aire a tratar a través de SEIS FILTROS, en serie: N

e Los DOS primeros de LAMAS INOX., reparten el aire por toda la seccion filtrante.
e Los DOS centrales de MALLAS GALV., estan mojados por agua fria de la red.
_® Los DOS finales de LAMAS INOX., actuan a modo de separadores de gotas. o,

! - OE - 1/2"G/H
5 kel )
) R - 3/4"GIM
VO 1
'
Modelo Q (m3h) APe (mm cda) A (mm) H (mm) Peso (Kg)
DVH-1 2000 10 25 | 725 115
DVH-2 4000 10 725 | 1330 165
DVH-4 8000 10 1340 | 1330 325
* CON FILTROS y en funcionamiento.

APLICACIONES

e En instalaciones que deba BAJARSE LA TEMPERATURA del aire a tratar:

-BARBACOAS - HORNOS CASTELLANOS - ASADORES DE POLLOS - PROCESOS INDUSTRIALES
e Cuando debamos CONDENSAR vapores condensables entre 35 y 50° C:

- NEBLINAS EN PROCESOS INDUSTRIALES - GRASAS EN COCINAS
e Para DISOLVER particulas solubles en agua existentes en el aire a tratar:

- LABORATORIOS FARMACEUTICOS - INDUSTRIA QUIMICA
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DEPURADOR DE ALTA EFICACIA

e FILTRA particulas solidas en suspension, del aire tratado.

o CAPTA el 99% de las particulas superiores a 2-3 um.

e EQUIPADO con filtro(s) de alta eficacia F 8/9.

e CONSTRUIDO con estructura de aluminio, chapa lacada y aislamiento.
e TAPA LATERAL REGISTRABLE con bisagras y pomo de cierre.

e SENTIDO INDISTINTO de paso del aire.

e Puede trabajar en AMBIENTES de hasta el 100% HR (F. Vidrio)

e TRES medidas standard para caudales de 5000, 10000 6 20000 m®/h.

”Se obtiene un rendimiento de: N
85% en partuculas de entre 0,3 y 0,5 pm.
95% en particulas de entre 0,75y 1 um.
% 99% en particulas de entre 2 y 3 ym.
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Modelo Q (m?3h) APe (mmcda) | Cota A (mm) | Cota H (mm) Peso* (Kg)
DAE-1 5000 13 725 1330 a5
DAE-2 10000 13 725 1330 h3
DAE-4 20000 13 1340 1330 100
* CON FILTROS

APLICACIONES

e En EXTRACCIONES de HUMOS y GRASAS en cocinas industriales DVH+DAE+DE+DCA.
e Como PREFILTRO del Filtro Electrostatico en la Depuracion de Humos.
e Actuando como FILTRO FINAL en la separacion de particulas solidas.
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DEPURADORES DE AIRE

Electroestatico

ALTA
EFECTIVIDAD

DOBLE CELULA
DE IONIZACION

ole

REGISTRO

LATERAL

ALTO CAUDAL
RENDIMIENTO it
2.500
5.000

10.000

DEPURACION Y CLIMATIZACION 2007.6 | 4

lllll

MODULAR

CERTIFICADOQ

(€

Vila i Vila, 21 - 08004 Barcelona - Teléfono: 93 4424950 - Fax: 93 4424548
Pg. Montjuic, 20 - 08038 Barcelona - Email: info@filair.es - Web: http://www.filair.es

#

FILAIR,sa




DEPURADOR ELECTROSTATICO

e RETIENE particulas desde 0,01 um hasta 100 um.

ALTO RENDIMIENTO en particulas de hasta 0,01 um al tener éstas mejor
carga eléctrica y menor inercia.

CONSTRUIDO con estructura de aluminio, chapa lacada y aislamiento.
TAPA LATERAL REGISTRABLE con bisagras y pomos con cierre.

FACIL LIMPIEZA de las células en lavavajillas o con agua jabonosa.
TRES medidas standard para caudales de 2500, 5000 6 10000 m?/h.

i
Proceso de IONIZACION a través de una DOBLE CELULA ionizadora independiente, que\
permite una fuerte carga eléctrica de signo negativo.

Proceso de captacion mediante una célula captadora de 230 mm de profundidad y con carga
eléctrica positiva de gran rendimiento.

- .4
El filtro Electrostatico nos puede retener parﬁcufa-s. saffdasde beéar inferior a 0,1 um, que segun la
ley de Brown, se comportan como moleculas gaseosas.
Diametro (um) Diametro (um)
Particulas de... _ o Particulas de ... o o
minimo maximo minimo maximo
polvo metalico 0,001 100,00 nube o niebla 2 60
humo 0,002 2.00 polvo de cemento 3.5 100
hollin 0,010 0,25 polen 10 100
humo de tabaco 0,011 1,00 esporas de plantas 10 %4
humo de petroleo 0,035 1,00 bruma 60 200
pigmentos 0,100 T lluvia fina 200 500
cenizas 1 100,00 lluvia 500 10000
A
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Modelo | Q (m®h) | APe (mm cda) | Cotas AxH (mm)  Potencia (W) | Tension (V)  Peso (ka)
DE-1 2500 4 725%x725 40 220 1l 40
DE-2 5000 4 725%1330 60 220 1l 65
DE-4 10000 4 1340x1330 80 220 1 120

APLICACIONES

e RETENCION de microparticulas en procesos industriales.

- HUMOS DE SOLDADURA - HUMOS DE TALADRINA
e RETENCION DE HUMOS DE TABACO
e HUMOS procedentes de COCINAS INDUSTRIALES.
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DEPURADOR POR CARBON ACTIVO

NEUTRALIZA por adsorcion los olores organicos.

LA TEMPERATURA del aire a tratar no debe superar los 45 °C.

Puede llegar a RETENER hasta el 35% de su propio peso original.
CONDICIONES DE TRABAJO (Ver ficha FILTROS de CARBON ACTIVO).
CONSTRUIDO con estructura de aluminio, chapa lacada y aislante.

TAPA REGISTRABLE para cambio de filtro(s) con aislamiento interior.

SENTIDO INDISTINTO DE PASO DEL AIRE.
EQUIPADO CON CELULA(S) de Carbon Activo de 595x595%x297 mm.

TRES medidas para CAUDALES MAXIMOS de 2500, 5000 6 10000 m?h.

.-/I;actores que influyen en su capacidad de adsorcion: R
VELOCIDAD DE PASO....... +Velocidad .............. - Adsorcion
CONCENTRACION............ . + Concentracion........ - Adsorcion
TEMPERATURA................. + Temperatura........... - Adsorcion
PESO MOLECULAR.......... . + Peso molecular...... . + Adsorcion
PUNTO DE EBULLICION.... + Punto de Ebullicién. + Adsorcion

"x HUMEDAD RELATIVA........ + Humedad relativa... - Adsnrciﬁm/-

T =

—, —

No aplicar O; antes del filtro, ya que lo neutraliza.

|
T — = 7
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Modelo | Caudal (m®*h) | APe (mm cda) | Carbon (Kg) A (mm) H (mm) Peso* (Kg)
DCA-1 | 2500 9 15 Pl 725 55
DCA-2 5000 9 30 TZ5 1330 91
DCA-4 10000 9 60 1340 | 1330 175

'* CON FILTROS

APLICACIONES

e Desodorizacion de gases en su proceso FINAL de filtracion
- DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES.
- OLORES DE COMIDA EN COCINAS.
- DISOLVENTES EN PINTADO INDUSTRIAL.
- HUMOS DE TABACO.
- OLORES EN PROCESOS QUIMICOS.
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DEPURADORES DE AIRE
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CAJA DE VENTILACION (PARA DEPURADORES DE AIRE)

o CONSTRUIDA mediante estructura de aluminio y chapa lacada.

e TAPA LATERAL REGISTRABLE, con bisagras y pomos con cierre.
e Con ventilador de DOBLE OIDO o de SIMPLE OIDO.

e CON BASTIDOR FLOTANTE (ventilador+motor) sobre silent-blocks.
e MUY SILENCIOSAS, provistas de aislamiento térmico-acustico.

e JUNTA ELASTICA entre ventilador y boca de impulsion.

At

e Pe Cotas (mm) Pt
MODELO (m3h) 2'32'; Vent. | CV | rpm - ‘ : . . : (Kg)
50 100103 - 1300k 725 | f2h - Bh) - 206 200 | 232 64
DV-1 2500 70 10/5 2 1800 | 725 | 725 850 182 | 290 238 64
90 T 2 | AN s e e BT 282 282 207 66
50 12/9 P R Rl o B R T T | 343 265 97
DV-2 5000 70 15/7 2l 1170 | 725 | 1330 | 1100 | 269 404 300 110
90 280 4 | 3050 | 725 | 1330 | 1000 | 357 | 4 LT 238 108
50 15/15| 5.5 | 950 | 1340 | 1330 | 1100 | 473 | 404 | 294 | 164
DV-4 10000 70 20/10| 55 | 860 | 1340 | 1330 | 1500 | 315 | 605 | 403 | 207
90 450 | 5.5 | 1800 | 1340 | 1330 | 1400 | 562 | 562 | 320 | 216
Nota: el caudal y presion se adecuaran a los exigidos por el equipo resultante.

e Comprobar en cada caso la Pe total de la instalacion. En caso necesario, pueden
montarse ventiladores con presiones de hasta 120 mm cda.

INSTALACION
Comprobar SIEMPRE, en la puesta en marcha, el consumo del motor. H
ACCESORIOS
® Tolva de impulsion e Compuerta de Regulacion e Protector Magneto térmico. “
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EQUIPOS Y CAJAS DESODORANTES CAVy CA

» REDUCCION DE OLORES por adsorcién, mediante CARBON ACTIVO.
e Con FILTRO previo, para particulas sdlidas, de rendimiento F5.

* VENTILADOR de doble oido, con motor directo.

e JUNTA ELASTICA INCORPORADA, en la boca de impulsion.

 Ver fichas del catalogo del CARBON ACTIVO.

* Construccion mediante PERFILES de aluminio y ESCUADRAS.

* TAPAS de chapa galvanizada. Todas ellas registrables.

* Con OCHO kg de carbodn, por cada 1000 m?*/h de aire tratado.

e Con INDICADOR DE ESTADO DEL FILTRO, incorporado al equipo.

* Puede suministrarse sin ventilador. Solo la CAJA DESODORANTE.

{ ‘E / ITo
T \ y:w _;

x

=

Modelo Vent | cv A H L b C d Manta F5 m? Carbodn Kg | Peso
CAV/1000 | 7/7 | 1/5 | 480 | 440 | 960 | 214 | 237 | 165 | 6x405x460 | 1,12 |6x405x460%x20| 8 30
CAV/2000 | 9/9 Va 580 | 530 | 1060 | 265 | 305 | 137 | 6x450x560 | 1,51 |6x450%x560%25| 16 | 50
CAV/3000 [ 10/10| 3/4 | 680 | 590 | 1180 | 292 | 338 | 218 | 6x485x650 | 1,89 |6x485x650=30| 24 | 60

|
L0 0 )

L
Modelo A H L Manta F5 m?* Carbon Kg Peso
CA/1000 480 440 480 6x405x460 e s 6x405x460x%20 8 18,5
CA/2000 580 530 530 6x450%560 1,51 6x450x560%25 16 25
CA/3000 680 590 590 6x485%650 1,89 6x485x650%30 24 35

APLICACIONES

* Cuando se necesitan reducir olores de procedencia organica en procesos industriales.
* Para reducir olores en LOCALES COMERCIALES (Pescaderias, Cafeterias, ...)
® Talleres de reparacion de motores de explosion (motos, coches, ...)

INSTALACION

Comprobar SIEMPRE en la puesta en marcha, que el consumo del motor esté dentro del limite de su
placa de caracteristicas.

ACCESORIOS
+ Regulador de velocidad » Visera de aspiracion : : .
. L - * Visera de impulsion
e Tolva de impulsion e Tolva de aspiracion
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