
EN 13241-1:2003 + A1:2011

AUTO - Choice® 

un nuevo concepto de puerta 

autoreparable 
indeformable 

hermetica
resistencia al viento clase 2

AUTO - FULL

AUTO - Choice
Estructura autoportante con precableado y conexion rapida

Farem Puertas Automáticas. Oficina Técnica: C/ Camí Vell de Xirivella Nº4 - 2ª 46920 Misláta Valencia 
Tel. 96355 2771 *  Móvil 601184408   -  info@farempuertasautomaticas.es   *     www.farempuertasautomaticas.es
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AUTO - FULL

AUTO - Choice
Estructura autoportante con precableado y conexion rapida
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doESTRUCTURA AUTOPORTANTE: MATERIALES Y COLORES *

COLORES DE LA CORTINA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MIRILLAS DIMENSIONES ESTANDAR

UNI EN 13241-1

Acero inoxidable  304 - 316 Galvanizado Aluminio RAL 5010 azul

RAL 6005 verde RAL 9010 blanco RAL 3000 rojo RAL 7037 gris

RAL 9006 plata Fiberglass gris Fiberglass madera Fiberglass blanco

Simil RAL 9010 Simil RAL 1015 Simil RAL 7035 Simil RAL 7037

Simil RAL 9006 Simil RAL 5002 Simil RAL 5012 Simil RAL 2004

Simil RAL 3002 Simil RAL 1003 Simil RAL 6026 Simil RAL 9005

Autoportante disponible en numerosos materiales y acabados.
Poliester PVC 1200 g/m2 autoexxnguible clase 2
Producto italiano idoneo para un uso intensivo
Integrado al motor con sistema inverter, precableado con conector rapido. 
Especial perfil de polixeno de alta densidad.
1,2 m/s
BoBorde sensible de seguridad inalambrico,  insertado en la corxna.
Cubre dintel y cubre motor.

Estructura
Corxna  
Motor
Cuadro de control
Guia
Velocidad   
SeguridadSeguridad
Cubre

EN PLANTA

SECCIONPERSPECTIVA FRONTALANCHO ABERTURA LIBRE
1050 - 2100
2110 - 4250
4260 - 5990
6000 - 7000

Mirilla estandar 700 x 900 mm en PVC 
Otras dimensiones bajo requerimiento.

N° MIRILLAS
1
2
3
4




