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•  New type of direct drive single needle lockstitch sewing  
machines with automatic oil lubrication. Equipped with  
needle positioning function, LED lamps and USB port.

•  Available in 2 versions: 

 - SWD-Q1:  4mm stitch length for thin/medium materials. 
 - SWD-Q1-L:  6.3mm stitch length for medium/thick materials.
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SWD-Q1

•  Nuevo tipo de máquina de pespunte de 1 aguja equipada  
con motor en el cabezal y engrase automático por bomba  
de aceite. Equipada con función de posicionamiento de aguja, 
luz de LED’s y puerto USB.

•  Disponible en 2 versiones:

  - SWD-Q1:   longitud de puntada 4mm para géneros finos  
y medios.

  - SWD-Q1-L:   longitud de puntada 6.3mm para géneros medios  
y pesados.
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•  Nouveau type de piqueuse point droit avec moteur intégré  
et à bain d’huile. Équipée de positionnement d’aiguille,  
lampe led et port USB.

•  Disponible en 2 versions:

  - SWD-Q1:  4mm de longueur de point pour matériaux fins/
moyens.

  - SWD-Q1-L:  6,3mm de longueur de point pour matériaux 
moyens/épais.
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SWD-Q1

•  Nuovo modello di macchina punto annodato 1 ago con motore 
servo integrato nella testa e lubrificazione automatica  
per pompa olio. Dotata di posizionamento ago, luce LED  
e porta USB.

•  Disponibile in 2 versioni:

  - SWD-Q1:  lunghezza punto di 4 mm per materiale leggero  
e medio.

  - SWD-Q1-L:  lunghezza punto di 6.3 mm per materiale medio  
e pesante.

USB
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SWD-Q1

•  Neuer Direct Drive Schnellnäher mit Ölpumpenschmierung, 
Nadelpostionierung und integrierter LED-Beleuchtung und 
USB Port.

•  Erhältlich in zwei Versionen:

 - SWD-Q1:  Stichlänge 4mm. Verarbeitung von leichten bis 
mittelschweren Material.

 - SWD-Q1-L:  Stichlänge 6,3mm. Verarbeitung von mittleren 
bis schweren Material
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