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DESCRIPCION DE LA PUERTA EI2 DE MADERA

MARCOS

HOJA

OBLIGATORIO CIERRAPUERTAS

Y SELECTOR DE HOJAS

POR NORMATIVA

Junta intumescente color rojo (otros colores a consultar)

Acabado en tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir

Interior de tablero ignífugo

Bastidor de madera de alta densidad

Bisagras ocultas (opcional respecto a los pernios)

Pernios IGLE, mínimo 4 unidades

Tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir

Nota: Para acústicas, EI 60 de 62 mm, EI90 y E120 burlete solo negro

Burlete de goma marrón o negro (otros colores a consultar)

Tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir



FIBRAS  BUDINGA CEDRO CEREZO  MUKALY  HAYA

SAPELY ROBLE IROKO  EMBERO  NOGAL PINO

SAPELY RAMEADO  ESTRATIFICADOS ESTRATIF. ESPEC.

09-21

5592521101 HOJAEI30 40 dB

5592521101 HOJAEI30 35 dB

409252110
1 HOJA MARCO

METALICO

409252200 + 630
1 HOJA + TARJA

SUPERIOR

Ø484082520301 HOJA + CRISTAL

40102522001 HOJA

EI30

CristalGrueso hojaAncho hojaAltura hoja

MedidasTipo PuertaResistencia

ACABADOS DE LA PUERTA EI2 DE MADERA

TABLA DE RESISTENCIAS Y MEDIDAS



561500 + 150025002 HOJASE120

550 x 55060825 + 8252500
2 HOJAS +
CRISTAL

355 x 355608252250
1 HOJA +
CRISTAL

561600 + 160028002 HOJAS

56102524001 HOJA

EI90

400 x 40062925 + 9252100
2 HOJAS +
CRISTAL

400 x 4006292521001 HOJA+CRISTAL

62925 + 9253000
2 HOJAS
ESPECIAL

629253000
1 HOJA

ESPECIAL

50825 + 8252030 + 470
2 HOJAS + TARJA

SUPERIOR

50925 + 92522002 HOJAS

62102524001 HOJA CURVA

50102522001 HOJA

EI60

CristalGrueso hojaAncho hojaAltura hoja

MedidasTipo PuertaResistencia

09-22



1 HOJA

1 HOJA CON
MIRILLA

2 HOJAS CON
ANTIPANICO

09-23


