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Lankahylly
Lankahyllyn reunankorkeus 100 mm. WMT-100- Tuotenimi WMT-100-400 L=3000 XPG
lankahylly on kevyt, helppo asentaa ja hyvin Snro 1448648
tuulettuva. Erilaisten materiaali- ja Materiaali T
pintakasittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-100 Korroosioluokka C1-Ca
soveltuu toimistoihin, ICT- ja Vari Teraksenh
elintarviketeollisuuteen seka uusiutuvan energian an — graksenharmaa
kohteisiin. Myyntiyksikko MTR
Pakkaus 20 PCE /60 MTR
Mitat (mm)
N Leveys | Korkeus | Pituus 400 100 3000
S Paino (kg/kpl) 9,29
- GTIN 6438377147891
) <7 [~ Pintakasittel Valmistettu standardin EN 10346
rayall y mukaisesti pinnoitetusta terdksesté
/ Mitta L (mm) 3000
Mitta A (mm) 400
Mitta H (mm) 107
CO2el/kg 2,72
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MEKA PRO OY
Konetie 25 / FI-90620 Oulu, Finland / +358 207 450 800 / meka@meka.eu

© Pidatamme oikeudet muutoksiin. Propria Oy omistaa kaikki Meka Pro Oy:n tuotemerkit.




