
ACCESO
RIO

S - LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS

Descripción comercial  
Aplicables a todos los modelos de trenes de lavado.
Los módulos de secado se sirven instalados en los lavavajillas 
de arrastre de cestas.

 9 Toberas de impulsión y laberintos laterales diseñados para un ópti-
mo aprovechamiento del aire caliente.

 9 Control termostático de la temperatura.
 9 Dos modelos para cubrir las necesidades de la gama.
 9 Sistema de arrastre para el máximo aprovechamiento del recorrido 
de la cesta.

 9 Desagüe incorporado para evacuar el sobrante de agua.

TS-600 TS-800
Potencia 
Ventilador 1 HP / 0,75 kW 1,5 HP / 1,1 kW

R. Calentamiento 6 kW 9 kW

Aire circulante 
m3/h 1.300 2.000

Longitud mm.

SRC-1800 +600mm

SRC-2200-5000 +400mm +600mm

moDelos Disponibles

1300708 Módulo de secado TS-600D 220/60/3 - kit

1300709 Módulo de secado TS-600I 220/60/3 - kit

1300710 Módulo de secado TS-600D  400/50/3N

1300711 Módulo de secado TS-600I  400/50/3N

1300715 Módulo de secado TS-800 400/50/3N
* Consulte para versiones especiales  
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