ERFELLQ FISATEHNICA T Cauclu lfconi RTV2 de aie

CANDLE MAKING SUPPLIES Silicon RTV2 Platinum Shore A30, kit 2 kg Distribuitor: Erfello Store SR.L.

| Descrierea produsului

Cauciuc siliconic RTV2 de aditie (platinum), bicomponent, baza si catalizator, care vulcanizeaza la temperatura camerei. Produs destinat
matriterilor profesionisti si amatori, pentru realizarea de matrite cu detalii pana la 2 - 5 microni. Duritate Shore A30.

Principala proprietate a produsului este fluiditatea remarcabila. Alte proprietati importante: rezistenta chimica ridicata la componentele
agresive ale unor tipuri de rasina, rezistenta la rupere extrem de ridicata, precizie inalta in reproducerea detaliilor foarte mici, stabilitate
dimensionala ridicata in timp, rezistenta la temperaturi ridicate si la imbatranire, efect anti-aderent excelent.

| Domenii de aplicabilitate

Fabricarea matritelor si a modelelor, ceramica artizanala, produse sanitare.

| Mod de utilizare
Agitati cele doud componente inainte de utilizare. Cantariti cantitati egale de baza si catalizator. Un interval de eroare de pana la 3
procente nu modifica rezultatul final.

Introduceti componentele intr-un recipient si amestecati temeinic. Verificati in timpul amestecarii sa nu ramana reziduu pe fundul si pe
peretii recipientului. Amestecati energic pana cand culoarea produsului devine omogena.

Turnati de preferat de la 30 cm deasupra, in fir subtire. Se recomanda scoaterea aerului din amestec prin vacuumare, pentru eliminarea
bulelor.

Daca turnarea este incompleta, finalizati si continuati cu addugarea siliconului necesar in termen de 24 de ore de la intarirea primei
matrite. Siliconul nou se ataseaza de cel vechi fara a altera rezultatul final.

Dupa vulcanizarea completa puteti separa modelul de matrita. Daca este necesar, folositi aer comprimat. Nu fortati separarea cu obiecte
ascutite, deoarece pot deforma detaliile.

Influenta temperaturii

Timpii de lucru si de intarire indicati de producator sunt dati la 23 °C.

Temperatura Timp de lucru Timp de intarire

23 °C de referinta de referinta

40 °C se injumatateste aproximativ se injumatateste
4°C se dubleaza creste de aproximativ trei ori

Recomandari importante

Proportiile exacte de 1 : 1 trebuie respectate, pentru a obtine timpii corecti si pentru a nu altera caracteristicile finale ale produsului.
Suprafetele cu care materialul intra in contact trebuie sa fie perfect curate, fara grasime si uscate.
inainte de utilizare se recomanda omogenizarea celor doud componente, pentru a evita sedimentarea.

Cauciucul siliconic este compatibil cu compozitele, acoperirile, rasinile poliuretanice si cele acrilice. Rasinile poliuretanice pot afecta
siliconul mai rapid decat alte compozite.

Siguranta

Conform fisei producatorului, preparatul nu trebuie considerat periculos.

inchideti recipientele dupa utilizare si nu schimbati capacele intre baza si catalizator.



| Depozitare si garantie

Produsul este garantat pentru o perioada de 18 luni, daca este pastrat corect la o temperatura intre 5 si 27 °C.

| Sursa datelor

Datele tehnice din aceasta fisa sunt preluate din fisa tehnica a producatorului, editia 11.12.2025. Fisa de fata a fost intocmita de ERFELLO
STORE S.R.L. in calitate de distribuitor, pentru uzul clientilor s3i. in caz de neconcordanta prevaleaza documentul producatorului.
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