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PRODUKTIONSINFORMATION 023 CH
PFLEGETIPPS FÜR GLASDUSCHENTRENNWÄNDE

Diese Produktinformation soll Hinweise geben zur Pflege und Reinigung von Glasduschtrennwänden und soll dafür sorgen, dass 
bei Berücksichtigung der nachstehenden Hinweise die Lebensdauer der Glasduschtrennwand erhöht wird.

Pflege und Reinigung der Glasoberflächen und Beschläge
Mit jedem Duschvorgang wirken Stoffe wie Kalk oder Duschgel auf die Glasoberfläche und die Profile der Dusche ein. Reinigen 
Sie Ihre Dusche regelmässig und erhöhen Sie damit ihre Lebensdauer. Klare Glasoberflächen und Beschläge können mit 
handelsüblichen Glasreinigungsprodukten gereinigt werden. Bitte berücksichtigen Sie die Gebrauchsanleitung der jeweiligen 
Hersteller. Reinigungsmittel dürfen keine alkalischen Laugen, Säuren und fluorhaltige Mittel enthalten.

Spülen Sie immer gründlich mit klarem Wasser nach. Nach der Dusche trocknen Sie die Profile mit einem weichen Lappen. Die 
Glasoberfläche trocknen Sie am besten mit einem Gummischaber (darf nicht aus Silikonmaterial bestehen) oder einem weichen Tuch.

Befinden sich auf der Glasoberfläche bereits starke Verkalkungen, empfiehlt sich die Reinigung mit einem handelsüblichen 
Entkalkungsmittel oder mit Radora Brillant.

Gläser, die mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen sind (z.B. nano-shield / easy-to-clean) dürfen nicht mit 
Mikrofasertüchern gereinigt werden. nano-shield behandelte Gläser weisen eine deutliche Verbesserung ihrer Pflegeeigenschaften 
auf. Das Wasser perlt schneller ab und Schmutzrückstände lassen sich leichter entfernen. Eine nano-shield Behandlung ist 
regelmässig (1 bis 2 Jahre) je nach Kalkgehalt des Wassers und Nutzungshäufigkeit zu erneuern.

Pflege und Reinigung der Dichtprofile
Dichtprofile sind in der Regel aufgesteckt und können zur Reinigung und Befreiung von Kalkrückständen demontiert werden. 
Verwenden Sie zur Reinigung von Dichtprofilen milde Reiniger. 


