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製品説明

アクリルエマルション1127は、フレキソ印刷およびグラビア印刷用途向けの自己架橋型アクリル樹脂エマルションで、優れ
た耐薬品性を備え、各種包装フィルムに対して良好な密着性を示します。

用途

• ポリオレフィン/PET/PVCへの表刷り
• ヘビーデューティーPE印刷に適しています

主な特性

• タイプ - アニオン性アクリルエマルション
• 中和剤 - アンモニア

物質安全性

本製品の安全データシート(SDS)はご請求により提供いたします。

物性データ

供給形態 黄色味を帯びた半透明の液体

pH 値 7.7-8.3

粘度 100-200

不揮発分 (%) 43-47

包装・輸送・保管

Acryl 1127 は 黄色味を帯びた半透明の液体 で供給されます。製品は 18 kgプラスチックドラム、125 kgプラスチックドラム
に包装され、800  kg
のパレットで出荷されます。未開封の元の容器のまま、5~40°Cの乾燥した場所で屋内保管してください。直射日光を避けて
ください。保存期間: 分析証明書(Certificate of Analysis)に記載された最終品質管理日から360日間。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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