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CAS 番号 126-58-9
化学分類

2,2-Bis(hydroxymethyl)propane-1
,3-diol

用途

• 航空機用潤滑油(プレミアムジペンタ)
• 乾性油
• 合成潤滑油
• PVC安定剤
• UVモノマー
• ポリウレタン
• ポリエステル
• 高級アルキド樹脂
• 感光性樹脂フィルム
• PVC用可塑剤

物性データ

密度 (g/cm³) 1.356

供給形態 白色粉末

水分 (%) 1.0

色（Pt-Co） (Pt-Co) ≤2

水酸基価 (mg KOH/g) ≥38.00-40.00

含有量 (%) 85.00

分子量 (g/mol) 254.2770

モノペンタ含有量(wt、%) 3.00

トリペンタ含有量(wt、%) 12.00

灰分(wt、%) 0.10

EINECS番号 204-794-1

分析方法 Gas phase chromatography

分子式 C10H22O7

包装・輸送・保管

Di-Penta  Erythritol  は  白色粉末  で供給されます。製品は  25  kg  PP織布袋、500  kg  ジャンボバッグ  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態を保ち、風雨を避けて保管してください。保存期間: 製造日から1年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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