
技術資料表

版本 2026-10-22 · 修訂 2026-10-22

CAS 號 126-58-9
化學類別

2,2-Bis(hydroxymethyl)propane-1
,3-diol

應用

• 航空潤滑油(高級雙季戊四醇)
• 乾性油
• 合成潤滑劑
• PVC 安定劑
• UV 單體
• 聚胺基甲酸酯
• 聚酯
• 高級醇酸樹脂
• 感光樹脂膜
• PVC 塑化劑

物性資料

密度 (g/cm³) 1.356

供貨形態 白色粉末

水分 (%) 1.0

色度（Pt-Co） (Pt-Co) ≤2

羥值 (mg KOH/g) ≥38.00-40.00

含量 (%) 85.00

分子量 (g/mol) 254.2770

單季戊四醇含量（wt, %） 3.00

三季戊四醇含量（wt, %） 12.00

灰分（wt, %） 0.10

EINECS 編號 204-794-1

分析方法 Gas phase chromatography

分子式 C10H22O7

包裝、運輸與儲存

Di-Penta  Erythritol  以白色粉末形式供應。本產品採用25  公斤  PP  編織袋或500  公斤噸袋包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請於常溫下儲存,保持乾燥,避免日曬雨淋。保存期限：自製造日期起1年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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